
г о С у Д А Р С Т В Е Н Н .ы А С т А Н Д А Р Т
СОЮЭА···ССР

цвнтгы СТАНОЧНЬlЕ ВРАЩАЮЩИЕС.я
ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 8741-75

ИЗА_иие ОфИЦИ8пьное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Моек ••



уДк 621.9-119.335: 006.3Н Групп а :r17

ГQСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Тип... и OeHOIHlaleр.змер ...

Мзсhiпе tool гогагу centres.
Types апё bask dim~nsions

ГОСТ
8742-75*

ЦЕНТРЫ СТАНОЧНЫЕ 8РАЩАЮЩИЕСI

8з.м.н
ГОСТ' 87~2-62
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~ес06ПlOдение еТIНДlРТI "реепедуете. по ,акону

1. Настоящий стандарт распространяется на врашающпеся
центры для токарных станков.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации
РС 228-'-64 в части размеров конусов Морзе.

2. Центры должны изготавливаться двух типов:
А - с постоянным центровым валиком;
Б - с насадкой на центровой валик.

·3. Основные размеры вращающихся центров должны соответ-
ствоватьуказанным на чертеже и в таблице.
( .

Изд.нне официаПlaное

*
Перепеч.тка lоепрещен.

".,

• Переиздание (декабрь 1980 г.) с Изменением М 1,
утвержденнымв июне 1980 г. (ИУС 9-80).

е ИЗА8тепьство стандартов, 1981



Стр. 2 ГОСТ 87Н-75
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ПРИ М е ч а н И е. Чертеж не определяет
КОНСТРУКЦИЮ центров.



tOCT 8742-75 С:тр. j

мм

d I D I L I 1 D, I 1,
Конус Серия I
Морзе

Не более Не менее
,

2 22 ,5() 160 90 56 24

---
1>:

3 "" 25 63 180 94 63 26==..а
to;

"""4
Q, 28 71 210 101 71 ЗОо

::r::

5 32 80 240 104 80 34

4 36 75 220 III 7.5 36

---
1>:

5 "" 40 90 250 114 90 45==:t
QJ ---to;
:s:

6 u 56 iЩ5 340 150 125 56;;.,

При м е ч а 11 и е. Врашающиеся центры нормальной серии по заказу потреби-
теля могут изготавливаться повышенной точности. .

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я центра типа А, ис-
полнения 1 с конусом Морзе 4, нормальной серии:

Центр A-J-4-H ГОСТ 8742-75
то же, усиленной серии:

Центр A-J-4-Jl ГОСТ 8742-75
То же, нормальной серии повышенной точности:

Центр А-J-4-НП ГОСТ 8742-75
(Введен дополнительно, Изм . .N'2 1).
4. Центровой валик центров типа А на длине 11 должен иметь

твердость не менее HRC 58.
5. Насадка центров типа Б должна иметь твердость по наруж-

ному конусу не менее HRC 58.
6. Твердость посадочной конической поверхности центрового

валика центров типа Б должна быть не менее HRC 50.
7. Твердость конуса Морзе хвостовика должна быть не менее

HRC 45.



Стр. 4 fOCT 87~2-7S

8. Конусы Морзе - по СТ СЭВ 147-75.
9. Радиальное биение конуса центрового валика центра не дол-

жно быть более:
для нормальной серии ..•..•..• 0,011.2 мм

• для нормальной серии повышенной точности О,О(}6 ММ

ДJlЯ усиленной серии . . . . . . . • . 0,01 (j мм
J О. При вращении корпуса центра относительно неподвижного

центрового валика радиальное биение хвостовика не должно быть
более:

для нормальной серии • . •
для нормальной серии повышенной точности
для усиленной серии

О,ОЗ0 мм
0,016 мм
0,040 мм

•
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Из..,.ененне}lt 2 ГОСТ 8742-75 Центры станочные вращающиеся. Типы ;2..
ные размеры

Постановленнем Государственного комитета ссср по стандартам от 15.12.82,ом 4752 срок введения установвен .
с 01.07.83

Пункт 1. Первый абзац ДОПОЛНИТЬ словами: св том числе ДЛЯ станков с чис-
.довыи программвыи управлением (ЧПУ) »;

(Продолжение СМ. сгр, 118)

111



(ПродО.llжение изменения 1t ГОСТ 8742-75)
второй абзац исключить.
Пункт Э. Чертеж. Тюt А. Иепоаненне 2. Искяючнть размер: 2;
таБJlИца. 'Графы L и / изложить в новой реД8ХЦfflf: .

(Лродо.llжение СМ. стр. 1/9)

Н8



{ПродОдЖгнue U8.fteHeHUIC fC ГОСТ 1741-16]

••
L 1

Конус Морае Серии 1-й ря,ц I 2-й Р"" 1·11 It",ц I 2·1 It""

не бо..ее

2 160 90

3 Нормальная 180 185 14- 11
4- 210 225 101 116
5 240 260 104 124

4 220 235 111 126
5 Усиленная 250 275 114- 139
6 340 360 150 170

(ПродоAtIICен.U8 C.ft. "р. 120)



(Продолжение изменения к ГОСТ 8742-75)
Примечание дополнить абзацем: «Размеры. по 2-му ряду для центров к стан-

кам с числовым програииным управлением (ЧПУ):..
Примеры условных обозначений дополнвгь прнмерами:
«То же, для станков с числовым програминым управлением:

ЦентрА-I-4-Н ЧПУ ГОСТ 8742-75
То же, усиленной серии для станков с числовым программным у.правлением::

ЦентрА-I-4-У ЧПУ ГОСТ 8742-75
То же, нормальной серии повышенной точности для станков с число вы ..

программным управлением:
. ЦентрА-J-4-НП ЧПУ ГЙСТ 8742-75~

Пункты 4, 5. Замеиить значение: HR.C:58 на НRCэ. 59.
Пуи.кт 6. Заменить значение: HR.C 50 на НR.Сэ 51,5.
Пункт 7. ЗамеlllИТЬ внвчение: HR.C 45 на НRСэ 46,5.

(ИУС N2 3 1983 г.)


