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ГОСТ 1&8817-7\3

ГОСТ 118868-73

ГОСТ 18889-,73

ГОСТ 18890-713

СОДЕРЖАНИЕ

Резцы строгальные проходные изогнутые с пластинками
из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры .
Резцы строгальные чистовые широкие изогнутые с пла-
стинками из быстрорежущей стали. Конструкция и раз-
меры
Резцы строгальные подрезные прямые и изогнутые с
пластинками из быстрорежушей стали. Конструкция и
размеры .. .. .. ....
Резцы строгальные отрезные и прорезные изогнутые
с пластинками из быстрорежущей стали. Конструкция
и размеры . .
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е Издательство стандартов, 1978
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УДК -611.912.015.6:006.354 . Группа Г23
2171-0750

ГОСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ С О ЮЗА ССР

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ изorНYТЬU:
С ПЛАСТИНКАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕй СТАЛИ

Конструкция и размеры

H.S.S. tipped bull-nose
gooseneck tools.

Design and diшепsiопs

ГОСТ
18887-73

Взамен
ГОСТ 10065-61
в части типа 1,
МН 6&6-64

Постановпением IrocYAapc1BeHHoro комитета стандартов Совета Министров СССР
от 11 ИlOня 1973 r. ~ 14..0 срок действия установпен

с 01.07.1974 r.
до 01.07.1919 r.

Несобпюдение стандарта преспедуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на проходные стро-
гальные резцы изогнутые с углом (/)=45°; 'Р1 =110° с пластинками
из быстрорежущей стали.

В стандарте учтены требования рекомендации ИСО P241.
2. Конструкция и размеры резцов должны соответствовать

указанным в чертеже и в таблице.

Издание официапьное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Апрель 1978 е
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Стр. 2 гоor 18881-73

L

. Ле6ыii. резецI I

OZ~--I-+-'JJ
Форма пластинки-е- 404 ГОСТ 2379-77.

Раз м е iJ ы в' мм
Резцы

Правые Левые Сечение
резца L 1 nt

Пряме- Обовначенне Прнме- НхВ
Обозначение няемость няеиосгъ

.217.1·0751 21171,;()7'ОО 2ОХ'112 190 .«J 7

21711"0700 211711-0754 25XJ6 220 00 9

2171~О7Э5 \2171-0756 3.2X~ .280 53 IQ

\217,Н0757 2tli71007158 410X215 ,34iO 80 14

21f7:l·07б9 217'1-0760 .~Х3I2 4100 Ht 16
21!71-0t761 211171-0762 63Х40 500 125 .22

1

/

Прим~р УСЛОВ'НОГО о б о з н а ч е н и я резца, сечением
. 40Х25 мм, правого:

Резец 2171-0757 ГОСТ :/8887-73
3. Форма заточки передней и задней поверхностей и доводка

режущей части по приложению 2 к ГОСТ 18868-73.
4. Элементы конструкции !f геометрические пара метры резцов

указаны в рекомендуемом приложении.
5. Технические требования - по IrOCT 10047-62*.
6. Маркировать - по ГОСТ 10047-62* с добавлением ебозна-

чения резца.
'"действует до 0'1.m.IН79 г,



Стр. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 18887-73
Рекомендиемое

эпвмвнты КОНСТРУКЦИИ И fЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕ1РЫ РЕЗЦОВ

ГНСЗ00

7{,
\t::A

А/
j Раз м еры в ммс..

Сечение резца'
НХВ 1, n h -, Номера пластинок

по ГОСТ 231'!i-77

20Xl2 4{} 11 25 8 5;,5 4402

25XI6 50 115 эо 10 6,.5 44103
ээхэо 63 '20 37 13 8Jб 4404

ФОХ215 80 27 45 16 11,{) 4405

5iOХЗtl 100 35 55 19 аао 4406
63Х40 Ji25 43 68 24 17,.5 W)7
,
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'jlзменение .N'!! '1 . ГОСТ 18887-73 Резцы строга'л~ные ПРОХОДные изогнутые с
:пластинками из быстрорежущей стали. I(онструкция и. размеры
-Постановлением Государственного КОМитета СССР n() стандартам от 23.01.81..м 225 срок введения установлен .

ПО всему тексту стандарта заменить термин: «пластинка» на епласгинаь,
Пункт 1. Заменить слова: «рекомендации ИСО р 241:. на «стандартаисо 241-75».
Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 2379-67 на ГОСТ 2379-7'7.
Приложение. Таблица. Графу «Номера пластинок по ГОСТ 2379-67» из-..Пажить в новой редакции:

с 01.06.8 t

(Продолжение изменения 1\; гост 18887-73)

Номера пластин по ГОСТ 2379-71

Сечение резца НхВ .
Правые Левые

20XI2 4401 4402

25Х16 4403 4404

32х20 4405 4406

40Х25 4407 4408

50Х32 4409 4410

б3х40 4411 4412

(ИУС N~ 4 1981 г.)


