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Конструкци. И размер ...

8311мен
геет 8918-58,
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• частн r8NKH

Four-arт nuts.
Construction and diтensions

nOCТано.пением Комитета CTaH,qepTO., мер н измернтеп"н ...:r npH60po. npH
Совете Министро. СССР от 13 июНА 1969 r. м2 680 срок .веАеННА устано.пен

с 01.'7.70
Про.ерен • 1980 r. Срок АеНеТ.ИАоrраннчен 1'0 01.01.90

НесоБПIOАение стаНАарта npecneAyeтe. по закону

Настоящий стандарт распространяется на штурвальные гайки,
предназначенные для станочных приспособлений.

1. КОНСТРУКЦИЯ и размеры штурвальных гаек
1.1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать ука-

занным на черт. 1 и в табл. 1.
1.2. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обо-

значение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-из-
готовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для пар-
тии гаек одного типоразмера.

2. КОНСТРУКЦИЯ и размеры гайки (дет. 1)
2.1. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать

указанным на черт. 2 и в табл. 2.
2.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74. Допуска-

ется замена на сталь других марок с механическими свойствами
не ниже, чем у стали марки 45.

2.3. Твердость - 31,5 . . . 36,5 HRC э •
2.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отвер-

стий - H14, валов - Ы4, остальных - ± 1;14 ; угловых - 9-й
степени точности по'ГОСТ 8908-81.

И3llанне Офицнan"ное Перепечатка .оспрещена
• Переиздание (сентябрь 1985 г.) с Изменением .м J,
утвержденным 8 июне 1980 г. (ИУС ом 9 1980 г.)
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Стр. 2 rOCT 14711-69

2.5. Резьба - метрическая. Предельные отклонения резьбы -
по ГОСТ 16093-81.

2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм . .N! 1).
2.6. Размеры фасок для резьбы - по гост 10549-80.
2.7. (Отменен, Изм. Н! 1).
2:8. Покрытие - Хим. ОКС. прм (обозначение покрытия - ПО

ГОСТ 9.073-77). По соглашению с потребителем допускается при-
менение других видов защитных покрытий.

2.9. Остальные технические требования - по ГОСТ 1759-70.

Исполнение 1

])

Исполнение 2

Размеры для справок.

Черт. 1

При м е ч а н и е. При сборке резьбу рукоятки (дет. 2) смазать эпоксид-
КОЙ смолой или клеем, предназначенным для склеивания металлических по-
верхностей.
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Таблица 1
Размеры в мм

.. I дет. 2. Рукоятка ::.
дет. 1. Гайка

по ГОСТ 89'24-69* J по ГОСТ 8923-69.,
Обозначение

., '" D Н Масса,
",. " .4 D, Количествогаек '"

.,
"" "" кг

'"., ., ""Ie~· е- 1 I " I ~с"'0 "1:::1\ ~. Обозначение .l!eTaJleii -
.. ..

7003-0321 1 М12 160 24 50 0,349
7003-0321/001 7061-0102 --- -_ ..

7003-0322 2 46 0,361 - 7061·0060---- -- -- -- --
1 60 0,637

...

7003-03123 7061-0108 ----- Мlб 200 30 7003-0323/001
7003-0324 2 58 0,661 - 7061·0066_- -- -- -- -- --

. 7003·0325 1 76 1,185 7061-0114 --- -- М2О 25() 36 7U03·0325/00 1
7003-03.26 2 72 1,245 - 7061-0012-- -- -- -- --
7003·0'3;27 1 88 1,498 70&1-0116 -

1- -- .. М24 300 42 7003-0327/00 1
7003 ..0328 2 ... 8Z 1,558 - 7061-0074-- -- -- -- --
7003-0329 I 112 2,931 7061-0124 --- МЗ0 380 52 7003-0329/001
7003-0330 2 108 3.235 - 7061-0082 .......

=='" По соглашению с потребителем допускается прнмененне рукояток со стальными шаровыми ручками. 11..
n...
l'



Стр. 4 rocr 1.718-69

ПРИ М е Р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н И я штурвальной гай-
ки исполнения 1, размером d=MI2:

Гайка 7003-0321 ГОСТ 14728-69
То же, гайки с рукоятками со стальными шаровыми ручкамаз

Гайка 7003·0321 СтГОСТ 14728~69

R~!!}(\I).

Черт. 2

Гв б л и ц а 2
р а 3 м еры в ММ

Обозначение
raeK

7003-0321/001 М12 45 24 32 14 11 М8 8,5116 16 9 0,193--- 1--
7003-0323/001 М16 55 30 42 18 13 мю 10,5 22 20 10 3 0,361е--- 1- --- 1-- 1-
7003-0325/001 .М20 53 36 50 22

М12
28 0,585

17 [3,О - 23 12
7003-0327/00 I М24 70 42 55 26 32 В,742-- :- - - г- - - -
7003-0329/,001 МЗ0 85 52 .о З'l 21 М1б 17,0 43 28 14 4 1,415

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а Ч е н и я гайки размером
d=M12:

Гайка 7003-0321/001 ГОСТ 14728-69
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ПРНЛОЖЕНИЕ
Cnpa80'11t08

ПРНМЕР ПРНМЕНЕНИSl ШТУР8АnЬНЫХ. rАЕК
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Изменение_оМ 2 ГОСТ 1472849 Гайки шТурва.llьные. констРукция'" рО.еры
Утверждено и введено в AJcTB~e Поаановленнем Государственного комитета
СССР по стандартам от 20.04.8~/.Ni 1022·

!
Дата введения ~

Наименование стандарта. Исключить слова: си размеры», «and diтensions».
Раздел 1 дополнить пунктом - 1.3: «1.3. Пример примененив штурвальных

гаек указан в приложенииь.
Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменить параметр шероховатости: l(z40 на Ra 6,3.
Таблица 2. Графы d, dз. Исключить слова: е{пред. откл. по Н7)>>.
Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.

(Продолжение см. с. 124)



(Продолжение изменения к ГОСТ 14728-69)-
Пункт 2.4. Заменить слова: «отверстий - Н14, валов - Ы4, остальных -

IT14 .
±--2- ; У'->1О])ЫХ - 9-й степени точности по ГОСТ 8908-81» на «HI4, h14,

t2
±-2-»'

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5_ Резьба метрическая - по ГОСТ
25705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81:..

Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 нз ГОСТ 9.306-85.
Пункт 2.9. Заменить ССЫЛКУ: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.

(ИУС N2 7 1989 г.)


