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Swing handle nuts.
Construction and dimensions

8з.меи
гост 8921-58

Пост.ио.яекмем Комитет. ст.и".рто., мер и Нlмеритеп..нwх прн60РО. npи
Со.ете Миннстро. СССР от 1] HIOH.1969 r. н! 680 срок •• едеИНtIуст.но.пек

с 01.07.7'
Про.ерен • 1980r. Срок деМст.н. продпен ДО 01.01."

Hec06nlOAeHHeст.ид.рт. npecnellyeTCtlпо I.KOHY

Настоящий стандарт распространяется на гайки с шарнирной
рукояткой, предназначенные для станочных приспособлений.

1. Конструкция и размеры гаек с шарнирной рукояткой
1.1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать ука-

занным на черт. 1 и в табл. 1.

L

.,

Размеры для справок.
Черт. 1

И:ад.ине Офнци.п"ио. Пер.П.".ТК8 .оспр.щена
• Переиздание (сентябрь 1985 г.) с Изменением М 1.

утвержденны'!( в июне 1980 г. (ИУС М 9 1980 г.)
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ТаБДИЦ<I

р а 3 м е р ы 1\ ММ

.О._"
Ле с. 1 I Дет. 2 I дет о ."1 I Лет. 4

_ . Гайка Рукоитка ПРУ"'''''''
Штнфт по

ГОСТ 3128-··70.- -
Обозначение " Масса;

'" J н D 1 1I о Ко.тичесгвогаен '" кг
'" .. "" I I~t:= 1 I 1 1 1~U

о •
"-о ..- t:::a Обозначение вегалей

О.

7003-0341 Мб 28 16 53 12 0,0(35 7003-0341/001 7003-0341/002 7003-0341/003 5mбх16-- -- - - --
70Qз-0342 М8 32 18 16 0,079 7\)03'0342/001-- - - -- --
70'03-0343 .. МIО 40 20 80 20 0.137 7003-0343/001· 7003-034 '3/002 7003-0343/003 6m6Х 18-- - - --
7003-03Ф4 о М12 50 25 100 25 0,256 7003-0344/001 7\)03-0344/002 700З-0344/00~ 8т6х22'- -- --- -
7003-0346 .

.. М1б ·60 32 125 28.0 0,499 7003-0345/001 7003-0345/002 7'003-0345/003 IОm6хЗО

7003-0346 М20 70 40 160 32 0,960 7\)0'3-0з46/001 7003-0346/002 7003-0346/003 12m6х36

При м с р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я гайки с шарнирной рукояткой размером d =М6:
Гайка 7003·0341 ГОСТ 8921-69

(Измененная редакция, Изм . .Ni 1).
1.2. Маркироватъ:" наименование нзделия, его

дарта И товарный знак предприятия-изготовителя.
ку для партии гаек одного типоразмера.

2. Конструкция И размеры гайки (дет. 1)
2.1. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать указанным на черт. 2 и 13 табл. 2.

обозначение, обозначение настоящего стан-
Маркировку нанести на тару или упаков-

..оn....
:...г..•



Стр. 3 rOCT 8921-69

1
/-1

Черт. 2

.Т'в б л и ц а 2
р а э м еры в мм

d Ь 11, h, Масса,Обозначение (пред. (пред. (пред. (пре а.
гаек откл. Н D огкл, откл. d, h откл, С КГ

по 7Н) 00 :-1\\' 11.) 1(7) -(),1) '"

7003-0341/001 Мб 28 15 8 5 1С,2 12 8,6 2 0,0
7003-0342/00 1 М8 32 18 8 5 10,2 16 8,6 2 0,0
7003-0343/00 1 МI0 40 20 10 6 1,2,2 2() 10,6 3 0,0
7003-0344/001 М12 50 25 12 8 14,25 25 13,3 3 0,1
7003-0345/00 1 MI6 60 32 15 10 18,25 28 16,5 4 0,2
7003-0346;001 М20 70 40 20 12 22,~5 32 21,5 4 0,3

s
54
О

(Измененная редакция, ИЗМ.16 1).
2.2_ Материал - сталь марки 45 по гост 1050-74. Допуска-

ется замена на сталь других марок с механическими свойствами
не ниже, чем у стали марки 45.

2.3. Твердость - 31,5 ... 36,Б НRСэ •
2.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отвер-
v П 14стии - HI4, валов - Ы4, остальных - ±-2-'
(Измененная редакция, Изм. 16 п.
2.5. допуск перпендикулярности оси отверстия а, к поверхно-

сти А - не более 0,05мм. .
2.6. Резьба - метрическая. Предельные отклонения рееьбы -

[10 гост 16093-81.
(Измененная редакция, ИЗМ.16 1).
2.7. Размеры фасок для резьбы - по гост 10549-80.
2.8. (Отменен, Иsм. 16 t).
2.9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по

гост 9.073-77). По соглашению с потребителем допускается
применевне других видов защитных пекрытий.

44



геет 8.2t-D Стр.·· 4

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я гайки размером
4=М6:

Гайка 7003-0341/001 ГОС'!; 892.1-69
3. КОНСТРУКЦИЯ и размеры рукоятки (яет. 2)
3.1. Конструкция и размеры рукоятки должны соответствовать

указанным на черт. 3 и в табл. 3. .: ' ,

])

r,

RZf!j ('11)
]),

!f=-y

fЭ
Черт. 3

ТаБлица 3
Раз )( е р ы 8 11М

ь d _,I
JM'U"Обоэ.нзченне (пред. о. (Щlед. (преА.

рукояток ОТКЛ. 1. D D, ~ OТКJI: h откя. С r кг
по dll) 110 О1I) по ""-0.1)

7003-0341/002 8 63 16 10 7 5 7 7,2'J'67003-0343/002 10 80 20 13 9 6 9 9,2 О, 1,6
7003-0344/002 12 100 25 16 11 8 11 11,2 О, 2,5
7003-{)З45/002 16 125 32 20 14 10 14 14,3 1, 2.5
1003·0346/002 20 160 40 25 18 12 18 18,3 1,04,0

8
5
6
7

• 'О

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я рукоятки разме-
ром Ь=8 мм:

Рукоятка 7003·0341/f!Ю2 ГОСТ 8921-69
(Измеиеиная редакция, Изм. не 1). .
3.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74. Рекомен-

дуется изготовлять рукоятки из заготовок 110 ГОСТ 3055-69.
3.3. Твердость - 36,5 ... 41,5 НRСэ •



Стр. 5 rOCT 892t-69

3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов -
IТl4h14, остальных - ±-. -2-'

(Измененная редакция, Изм . .Ni 1).
3.5. Покрытие - Хим. Оке. прм (обозначение покрытия .,.-- по

-ГОСТ 9.073-77). ПО соглашению с потребителем допускается
врименение других видов защитных поирытий.

4. Конструкция И размеры пружины (дет. 3)
4.1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать

указанным на черт. 4 и в табл. 4.

~

L

Черт ...
Таблица .(

р а 3 м е р ы В ММ

Обозначение
пружни ь :'1 асса. кг

.::е

7003-0341/003 10 16 0,4 7,8 1,6 8 0,0004
7003-0343/\)03 12 19 0,4 9,8 1,6 9 0,0006
7003-03441003 14 22 0,5 11,8 2,3 10 0,001.5
7003-0345}О03 18 . . 27 0,6 15,8 2,5 13 0,0025
7003-\)346/003 22 35 0,8 19,8 3,5 15 0,0045

Пр и.м е р ус л о в н о г о о б о з н а ч е н и я пружины разме-
ром D= 10 мм:

Прижана 7003-0341/003ГОСТ 8921-69
(Измененная редакция, Изм . .N! 1).
4.2. Материал: лента стальная пружинная зп-ч по ГОСТ

21996-76, из стали марки У7А по ТОС;Т 1435.,..,--74.Допускается
замена материала на сталь других марок с механическими свой-
ствами не ниже, чем у стали марки У7А.

4.3. Твердость - 51 ." .. 56 НRСэ •



rOCT 892t-6t Стр. 6·

4.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов
1Т14Ы4, остальных - ±-2-'

(Измененная редакция, Изм. .Ni 1).
4.5. Покрытие - Хим. Окс прм (обозначение покрытия - по

ГОСТ 9.073-77). По соглашению с потребителем допускается при-
менение других видов защитных покрытий.

,,~ _. ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРНМЕНЕННЯ гАЕК С ШАРНИРНОIiI РУКОЯТКОIiI

47



Изменение Н. 2 гост 8921-69 Гайки с шарнирное рукояткой. Конструкцня И
размеры . \
Утверждено и введено в ,l!еiiствие Постановяениеи ' Государсгвенного комитета
ссср по стандартам от 20.04.89 N! 1023

Дата введения 01.01.90-Наименование стандарта. Исключить слова: си размеры», «and dimensions».
Стандарт дополнить пунктом - 1.3: «1.3. Пример применекия гаек с шар-

нирной рукояткой указан в приложении». о

(Продолжение С,!(. С. 106)

105



(Продолжение изменения к гост 89Ц~69)
Пункты 2.1, 3..1. Чертежи 2, 3, Заменить параметры шероховатости: Rz 4·0

на Ra 6,3; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 1,25 на Ra 0,8; Ra 0,63 на Ra ,0,4; Ra 2,5 на
я« 1,6.

Таблица 2. Графа d. Исключить слова: «(пред. откл. по Н7)>>.
Пункты 2.2" 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1000-'-88.

(Продолжение см. с. 107)

Н)6



(Продолжение изменения к ГОСТ "8921-69)
ПуJi'К.-Т 2.4. Заменить слова: «отверстий - Н14, валов - h14. остальныхэ-«

IТ14 . t2±--2-~на «Н14, h14, ± 2"" ».

Пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6. Резьба метрическая --" по ГОСТ
24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ )6OQЗc-81:t.

Пункты 2:.9, 3.5, 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9.07з---'-77 на гост 9.300:-&'),

( п родомовнив СМ. с. 11m)

i



(Продолжение изменения" ГОСТ 8921-69)
IТ14

Пункты 3.4, 4.4. Заменить слова: «валов - hl4, остальных - ±-2- ,. на
{2

- «Ы4, ±"2 ».

Пункт 4.1. Чертеж 4. Заменить обозначение:

(ИУС Н2 7 1989 г.)


