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1. Конструкция и размеры угловых двухпазовых рычагов должны соответствовать чертежу и
таблице.
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Размеры, мм
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* в случае примененив штифтов типа 1 по ГОСТ 3128-70 - поле допуска отверстия dl-K7. Соответ-
ственно в условном обозначении указывать поле допуска К7.

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я углового двухпазового рычага исполнения 1,
размером А = 32 мм, с полями допусков диаметров d и d\- Н 11:

Рычаг 7018-0501 гост 12475-67
То же, с полями допусков диаметров d-E8, d!'.,......Hll:

Рычаг 7018-0501 Е8 Нll гост 12475-67
(Измененная редакция, Изм. Х2 1,2).
2. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается замена на стали других марок

с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40Х.
3. Рычаги угловые двухпазовые исполнения 1 изготавливать методом прецизионного литья.
4. Литейные радиусы - 3 мм.
5. Твердость 36,5 ...41,5 НRСэ, кроме мест, обозначенных особо.
(Измененная редакция, Изм. Х2 1, 2).

6. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ± i .
(Измененная редакция, Изм. Х2 2).
7. (Исключен, Изм. Х2 1).
8. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85).
9. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием

условного обозначения.
8, 9. (Измененная редакция, Изм. Х2 2).
10. Пример применения рычагов указан в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. Х2 2).
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