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Проверен в 1980 r.

Несобпюдение стандарта преспедуется по закону

с 01.01 1976 r.

1. Настоящий стандарт распространяется на качающиеся оп-
равки для разверток с цилиндрическим хвостовиком, устанавли-
ваемые в поводковые патроны по ГОСТ 20505-75 токарно-ре-
вольверных станков.

В стандарте учтены требования рекомендаций СЭВ по стан-
дартизации РС 2308-69.

2. Конструкция и размеры оправок должны соответствовать
указанным на черт. 1 и в табл. 1.

6mулка зажимная
ГОСТ 18070 -72

Размеры для справок.
Черт. 1

Издание ~иц"апьное

*
Перепечатка воспрещена

* Переиздание август 1981 г. с Изменением М 1,
утвержденным в марте 1981 г. (ИУС ом 6-1981 г.).
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ГОСТ 20508-75 Стр. г

Раз м ер ы в мм
Таблица 1

'"...<J
с>

Масса.Обозначения :о;.,
d D L D, 1оправок '" кг

'" =.,
:о;

'"'"t::
6242-0011 12 80 38 0,17

6242-0012 гв 18 32 0,29
90 42

6242-0013 0,35-_
6242-0014 105 56 0.39

20
6242-0015 115 42 0,.'50-6242-0016 25 45 0,62

120 56
6242-0017 28 0,77

Продолжение
~

Поз. 1. Поз. 2. Поз. 3.
Корпус Винт Штифт

Обозначения ГОСТ 1485-75 цилвндрический"
оправок гост 3128-70

Обозначения
-==

6242-0011 6242-00111/001 5m6х25

6242-0012 62,42-0012/001 8m6Х36

621'2-0013 6242-0Q13jООl 8m6Х40
62:42-0014 6242-(Ю14jОО1 М8Х 16.66.05 Вт6х50

6242-0015 6242-0015/001 8m6Х40

6242-0016 6242-0016/001 8m6Х50

6242-0017 6242-0017/001 'Оm6х50

* Твердость - HRC 35 ...40. Покрытие - Хнм. Оке. прм (обозначение покры-
тия по ГОСТ 9.073-77).

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я оправки размера-
ми d= 15 мм, D= 12 мм, L=80 мм:

Оправка 6242-0011 ГОСТ 20508-75
(Измененная редакция, Изм. .N!! 1).
3. Маркировать: обозначение оправки и товарный знак пред-

приятия-изготовителя.
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Стр. 3 ГОСТ 20508-75

4. к.ОНСТРУКЦИЯ И размеры корпусов должны соответствовать
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

R~ (v)

L

Черт. 2
Таблица 2

р аз м ер ы в мм

D I d, 1,
Обозиачеиия (пред. (пред. (пред. Масса
корпусов d ОТКЛ. L D, d. d, откл. 1 откл. 1, 1, (, кг

по аll) по ±0,1) -Н7)

6242-001:] 1001 12 80 ~ 8 5 18 _lL1~ ~
6242-0012/001 18 ~ 14 0,26

15 90 32 42 23 9--
6242-0013/001 30 0,32- --
6242-0014/001 105 8 25 56 ~20 - 19,5 16 - - -
6242-0015/001 115 42 ~-
6242-00] 6/001 25

120
~5 45 33 14 ~-- -- - __ о- 56

б242-00 17100 1 28 27,5 24 10 40 0.73

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и Я корпуса размера-
ми d= 15 мм, D= 12 мм, L=80 мм:

Корпус 6242-0011/001 ГОСТ 20508-75
(Измененная редакция, Изм . .N2 1).
5. Материал корпуса - сталь марки 20Х по ГОСТ 4543-71.
6. Корпус, кроме резьбы, цементировать на глубину

0,8-1,2 ми.
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rOCT 20508-75 Стр. 4

7. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска
резьбы - по ГОСТ 16093-70.

(Измененная редакция, Изм. N! t).
8. Канавка для выхода шлифовального круга - по ГОСТ'

8820-69.
9. На шаровой поверхности корпуса центровое отверстие не

допускается.
10. Допуск радиального биения поверхности D относительно'

оси отверстия d - по 8-0Й степени точности ГОСТ 24634-81.
(Измененная редакция, Изм. N! 1).
11. Покрытие - Хим. Оке. прм (обозначение покрытия по

ГОСТ 9.073-77).
12, Технические требования ~ по ГОСТ 17166-71.
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