
УДК 621.941.232-119.25:006.354 Группа Г11
6117-0810

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВТУЛКН ЗАЖНМНЫЕ СО СМЕЩЕННЫМ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ

ДЛЯ СДВОЕННЫХ ГНЕЗД КТОКАРНО·
РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ

ГОСТ
17183-71*

Конструкция и размеры

Тшгеt !athe collets with disp!aced cylindrica!
ho!e for douыe nests.
Design and dimensions

Взамен
МН 1012-60

Постановпением rocYAapcTBeHHoro комитета стандартов Совета Министров СССР
от 10 сентября 1971 r. N!! 1571 срок введения установпен
Проверен в 1981 r. с 01.01 1973 r.

НесоБПlодение стандарта преспедуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ и размеры втулок должны соответствовать ука-
занным на чертеже и в таблице.
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* Размеры А1 и А2 указываются в заказе.

Перепечатка воспрещенаНздание официапьное

* * Переиздание декабрь 1981 г. с Иэменением .м 1,
утвержденным в марте 1981 г. (ИJlС .м 5 -1981 г.)
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Стр. 2 ГОСТ 17183-71

Раз м еры в мм

()бозна чение Применяе- D, (пред. Масса, кг
втулок масть D d 1. А от к л , ПО h z

Н7)

6117-0811 I (15) I 7
0,39

61\7-08\2 38* \6 38 0,38-- 3
6\\7-08\3 5 0,33-- 55
6\17-08\4 40 20 6 40 0,38--
6\\7-08\5 11 0,67--
6\\7-08\6 50 50 4 0,5\

30 -- 6
6\\7-08\7 75 0,70

* Для осиащения станков, выпущенных до \ января 1972 г.

При м е ч а н и е. Размер, заключенный в скобки, по возможности не при-
менять.

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я втулки диаметрами
D=38 мм, d= 16 мм и длиной L=55 мм:

Втулка 6117-0812 ГОСТ 17183-71
(Измененная редакция, Изм . .Ni 1).
2. Материал - сталь марки У7 по ГОСТ 1435-74.
3. допуск параллельности оси отверстия относительно наруж-

ной поверхности - 0,15 мм.
(Измененная редакция, Изм . .Ni 1).
4. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
5. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак пред-

приятия-изготовителя.


