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ДЕРЖАВКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ РЕЗЦОВ

К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ

Конструкция и размеры

Hoblers with а суйпшюа! shапk for cutting-oif
blt tools юг шггет-Ьашеэ. Design and

онпепвюпэ

ГОСТ
19915-74~

Взамен
МН t037-60

Утвержден постановпением rocYAapcTBeHHoro комитета CT8HAilPT08 Со.ета
Министров СССР от 8 ИlOп. t974 r. н!! 1641. Срок введения установпен

С 01.0t 1975 r.
Про.ерен. 1979 г, Срок деМст.ия npoAneH

до 01.01 199t r.

Нес06ПlOдение стандарта преспедуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на державки с о цилин-
дрическим хвостовиком для отрезных пластинчатых резцов для
токарно-револьверных станков с горизонтальной осью револьвер-
ной головкн. .

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартиза-
ции РС 2305-69, РС 2308--б9 и РС 2928-71.

1.. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры державок должны соответствовать
указанным на черт. 1 и в габл. 1.

Издание ~HЦHa.~Hoe Перепечатка .оспрещеНiI

* * Переиздание (октябрь 1980 го) с изменением М 1,
утвержденным в марсе 1980 г. (ИУС 5-1980 г.).
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Раз м еры в мм
Тзблица

___ .

.z..~ .. ЛОЭо 3'" =r.. '" .,
ЛОЭо .10 Лоз. 2 ВИНТ~.. ., "' '" ГОСТ 1488-75.. с:>. Масса, Лланка.... ( '" '" '" . Корпус.... '" .. D L L;' кг КОЛо 1 КОЛо 1.... '" <: _. :s:-

I::Е/З " =:!:Q = КОЛо 1 Кол. 2"';'; .,х"с:>. E.~ ""'., .., ~:z:0« t:;::E :::;: u- Обозначения деталеЙ

55(}5·0051 15* 95 45 0,41 6505·0051/001
6505·0052 .но 60 0,54 6505·0052/001 65О5,()()51/002--
6505·0053 95 45 12ХЗ 0,42 6505·0053/001 МI0Х30066005 --- 1 16
6505·0054 110 60 0,55 6505-0054/0.01
3505·0055 10.0 50 0,55 .. б505·0055/00 1-- 20 -- -- 6505,00.55/0.025505·0056 120 70 -- 0,76 6505·0056/0Ql-
650.5·0057 110 60 1,24 650.5·0057/001 /

~ 30 --
5505·00.58 130. 80

18Х4
1,59 6505·0058/00 1 М12Х40066005-_ .. -- 60' 650.5·0057/0026505·0059 lЮ ~ 6505·0059/001 \,

32 ~ --
6505·0061 80 1,63 6505 ·0061 /0.01- -- --- --65Q50·o.062 2

133 70, ш.. 6505·0062/00. 1 -38* -- --6505·0063 163 100 ~ 6505-0063/001-- ---- -- 6505·0062/002 М 12Х 50..66.05.
6505·0064 133 70 25Х5 ~,~ 6505·0064/001
3505·0065

4Q
163 100 2,97. 6505·0065/0.01-- --3505·{)(}66 - 155 75 3,55 6505·0066/001 6505·0.066/002 М12х5506600550

3505·0067 I 200 120 5,12 6505·0067/00 1 -
• Для станков, наготовленных до 01972 Го

Пример у с я о в н о г о обозначения державки размерами D=15 MM,L=.95 ММ:

Державка 6505,,()()51РОСТ 199/5-74



СТРо 4 ГОСТ 19915-74

1.2. Маркировать: обозначение державки и товарный знак
предприятия-изготовителя.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ (nOl. 1) о

2.1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать
указанным на черт. 2 и в табл. 2.
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Раз м еры в мм
Таблица 2

6505·0051/001
6505,0052/001
6505·ОО53/00 1
6505.0054/00 1
6505-0055/001
б505·0056/001
6505·0057/001
6505·0058/<00 1
6505·0059/001
6505·0061/001
6505·0062/001
6505.0063/00 1
6505·0064/001
6505·0065/001
6505 -0066/001
6505·0067/00 1

.,
о:

Обозначение <:е D L 1корпуса " lJ Н А 81 d dl
Массао

и," I1 12 18 1, 15 le 17 h hl hz
=СО:

r r I С КГ

, о:
-

-
6505·0051/001 15 95

~-}.

6505,0052/001 1100
0,30

30
--

6505·ОО53/00 1
-- -'- М8 28,5 32 20 10 10 15 ,18 0,43

95
14

1 16 32 - - мю
6505.0054/00 1 110

8 - ~

6505-0055/001
-- - 0,44

100
-- - - - - - - - -

20 50 36
--

б505·0056/001 120
М12 32,5 36 25 12 12 18 20 16 1 3 1,6 0,40

- - - - -
6505·0057/001 110 - -- -- - - - - -- - 0,62- - -
6505·0058/<00 1

30
130

0,89

6505·0059/001
-- -- 53 45 22 42 М16 35,0 ~

110
4Q 32 18 18 10 22 14 22

32
2'0 -

6505·0061/001 130
0,93

6505·0062/001
-- -- - - - - - ~

133 -- - -- - - - - -
"2

- -- -
38 М12 1,48

6505.0063/00 1 163
о,

-
6505·0064/001 ---- 63 60 55 25 50 44,0 50 2,25

1>33 22 22 30 29 25

6505·0065/001
40

163
М24 о 36 102 19 2 5 ~2,0

6505-0066/001
-- - - - - - 2,30

155
- - - - -

50
-

6505·0067/00 1
80 66 65 3~ 56 49,0 55 28 28

\ 2,65
200

35 35 30
4,22

Корпус 6505·0051/001 ГОСТ 19915-74

(Иэмененная редакция, Иэм . .м t).

.,
оn...

'Пример условного обозначения корпуса размерами D=15 ми, L=95 мм:
-''О.........
l•
n...
l'
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СТРо'6 rOCT 199t5-74

2.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
I 2.3. Резьба - по СТ СЭВ 182-715. Поле допуска резьбы - 7Н
по ГОСТ 16093-70.

2.4. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-63.
2.5. Резьбовое отверстие d1 выполняется по заказу потреби-

теля.
2.6. Канавка для выхода о шлифовального круга - по ГОСТ

8820":_69.
2.7. Параметр шероховатости поверхностей канавок и фасок по

ГОСТ 2789-73 должен быть Rz~40 мкм.
2.8. Покрытие - Хим. Оке. прм. по ГОСТ 9.073-77, кроме по-

верхностей Б и Д. ,
(Измененная редакция, Изм . .N!! 1).
2.9. Остальные технические требования 'С"" по ГОСТ 17166-7i.

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ {поз. 2)

3.1. Конструкция и размеры планок должны соответствовать
указанным на черт. 3 и в табл. 30

исполнение !
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rOCT t99t5-74 Стр. 7

Таблица 3
Р а э м ер ы в мм

J
н ,

1
А [/i 1_/2\ h 01 н, I r

,
В L 1 о,

d Масса,Обозначение .,
(предо

IIланкн = кг<: откл.е по H14 /T14t: ' (предо откл. 110 h14) [преф. ОТКЛо.по -2-",'"

:::;:~ ~
6505 ·0051 /Q02 .30 14 32 28,5 18 15 0,08

1 -- -- 111 -
6505·,()О55/002 36 16 36 32,5 20 18 2 3 3 _QJ!_

'-- _,__ '--'-- -
6505·0057/002 42 22 40 35,0 22 22 10 0,25-- -.-- -- - - ~
6505·0062/002 2 50 29 о 50 44,0 13 25 30 .0,55

12 3 -5 5
6505·0066/002 56 35 о 55 49,0 32 35 0,78

Пример }\СЛОВ,ного обозначения планки раамераин в=з.о мм:,. . ,

о Планка 6505·0051/002 ГОСТ 199/Ь-74
(Измененная редакция, Иэм. ]1& 1).
3.2. Материал - сталь марки 45 ПО ГОСТ 1050-74.
3.3. Твердость - HRC 35... 40. . о о

3.40 Покрытие - ХИМ. Окс. прм. по ГОСТ 90073-77.
/

,о О

Редактор М. Во /'лушкова
Технический редактор Ф. И. Шрайбшлейн

Корректор М. г. Байрашевская

'" ,Сдано В набо 18012080 Лодп. в печо (11006081 1,25 По по 1,06 УЧо'И3До ло Тир о 1000Q Цеиа Б КОПо~

Ордена "Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д·557, Новопресненскнй перо. д. З. I
Вильиюсская типографии Издательствв стандартов, УЛо М~идауго, 12/140 Зак. 597



I . '
Изменение J'6 2 ГОСТ 19915-74 'Державки с ЦНJlнндрвческнм хвесто.иком Д".
отрезных вяасгннчатых резцов к токарне-ревояьвернын станкам. КОНСТРУКЦII.
и размеры
Утверждено.н введено в дейстВие Постановлением Гссударственвсго комнтета
СССР по управленню качеством продукции и стандартам от 27.02.90 .м 299

Дата ввевення 01.10.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 2851.
Пункты 201, 2.3, 2.7 изложить в новой редакции: «2.1. Маркировать: обо-

вначенне державки и обозначение стандарта.
2030 Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н

по ГОСТ 16093-81.
207. Параметр шероховатости Ra поверхностей канавок и фасок ... лже.

быть не более 6,3 мкм по ГОСТ 2789-73:..

(Продолжение CJ.l. С. 78)
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(ЛродоАЖенue ШJяененuя 1с ГОСТ 19915-74)
ПУНКТЫ 2.8, 3.4. Замевить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 90306-85.
Раздел 3. Наименование ввдожить в новой редакции: «3, КОНСТРУКЦИЯ •

ра.меры плавок (по•. 2J:t.

78

IИУ. 16 6 1990 г.)


