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1. Конструкция И размеры КРУГЛЫХ ГЛУХИХ гаек ДОЛЖНЫ СООТ-
ветствовать чертежу и таблице

••• а•• е официа~Ьиое Перепечатка воспрещена
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р а 3 м еры в \ММ

Обозначения ПРИ- Масса.
гаек иевяе- d D О, N, н h п, н. Ь, с КГыостъ

-
7003-0111 М 8х1 2'2 14 16 12 6 10 0.018-- ----

0112 МlОХ1 24 16 18 14 12 2.,~ 4 ~~--
0113 М12Х1.25 Q6 18 19 0.6 о.озз-._----- --- в -- --
0114 М16х1.5 за 22 22 16 14 0,041---
0115 MZOX1.5 34 26 26 0.050-- --- -- 2.5 5 --

, 0116 М24Х 1.5 з8 30 29 18 16 0,081 _.._._-.---- .-- ---
()117 М30Х1,5 45 36 36 0,104._--._-- -_ 10 -- --
0118 М36Х 1.5 52 42 41 20 17 1,0 0,]30.._---- --- 3,0 6 ---_.
О] 19 М42х ],5 60 48 47 0,168-- -- -- -- --

7003-01.2'0 М48ХI,5 70 55 55 22 12 19 4,0 8 0,285

При м е р у с JI О в н о г о о б о з н а ч е н и я круглой глухой гайки днаметрем резьбы ti,=
~~M8x 1:

Гайка 7003-0111 ГОСТ 12208-6(j
(Измененная редакция, Изм . .N2 1, 2).
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2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74. Допускает-
ся Замена на стали других марок с механическими свойствами
не ниже, чем у стали марки 45.

3. Твердость шлицев - 32 ... 37 HRC а-

(Измененная редакция, Изм . .N'II 2) .
... Неукааанные предельные отклонения размеров: Н14, h14.

+ ..2.- 2
5. Допуск торцового биения поверхности Б относительно оси

отверстия d - 0,05 мм.
4, 5. (Измененная редакция, Изм . .Ni 2).
б. Резьба - метрическая по ГОСТ 24705-81, Поле допуска

резьбы - 7Н по ГОСТ 16093-81.
7. Размеры проточек и фасок для резьбы - по ГОСТ

10549-80.
8. Покрытие - Хим. Окс. прм. (обозначение покрытия - по

ГОСТ 9.306-85).
б-8. (Измененная редакция, Изм .N1! 1).
9. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре

или упаковке с указанием условного обозначения.
(Измененная редакция, Изи . .N'2 2).
10. При мер применения круглой глухой гайки указан в прнло-

женин.
(Вае .. ен .l.ополнительно, Изм . .N1! 2).



С. 4 гост 12ZQ3-66

.;: :.. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ квэтлов
ГЛУХОН ГАНКИ

(
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Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Со-
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3. Срок проверки - 1993 г. Периодичность проверки - 5 пет

4. Взамен МИ 367-60
.5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
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Ноиев пунктаОбозначение нтд.
на который дана ссылка

ГОСТ 9.306--85
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е. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ N! 1, !,
утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9-80,
6-88)

7. Проверен в 1988 г. Снято ограничение срока действия (Поста-
новление Государственного комитета СССР по стандартам от
17.03.88 .N2 585)
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