
УДК 621.9-229:006.354 Группа Г27

ГОСУДАРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УГОЛЬНИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
РАВНОБОКИЕ СТАНОЧНЫХ

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Конструкция

Equal-angle plates for clamping of machine retaining
devices. Design

ГОСТ

12944-67

Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯи размеры равнобоких угольников для креп-
ления должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал - чугун м.аРКIrlСЧ 18 по ГОСТ 1412-85.
Допускается замена материала на сталь марки 35Л, группа

отливки - 1 по ГОСТ 977-75.
(Измененная редакция, Изм . .N'!! 1).

Исполнение 1

5

s,

Исполнена« 2

RZЧv (V)

3. Неуказанные литейные радиусы - 3 ... 5 мм.
4. Формовочные уклоны - по ГОСТ 3212-80.
5. Допускаемые отклонения по размерам, массе и припуски па

механическую обработку - по 3-му классу точности ГОСТ
26645-85.

6. Старение производить после предварительной механичеСhОЙ
обработки.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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С. 2 гост 12944-67

Раз м еры, мм

Обозн~~енпе угольников
При- Масса,I меня е- Н L В s 5, 1 КГ

мость '".иСПОДН ,,;:не 1 Исполнение 2

7080·0001 80 125 80 14 2,198-- -- -- -- --
7080·0002 100 8 - 2,522-- 100 -- 100 16
7080-0003 160 3,214-- -- -- -- --
7080.0004 160 - 6,396-- 160 -- 160 18 10

7080-0005 250 45 10,14-- -- -- -- -- --
7080·0006 200 40 12,56

200 -- 200 20 --
7080·0007 320 60 20,08---- -- -- 12 --
7080-0008 250 45 21,58

250 -- 250 22 --
7080·0009 400 80 34,60-- -- -- -- -- --
7080-0010 320 60 38,40-- 320 -- 320 14 --
7080-0011 500 90 60,30-- -- -- -- 24 -- --
7080-0012 400 80 60,48

400 -- 400 16
7080-0013 630 105 99,6-- -- -- -- -- -- --
7080-0014

500
500 90 100,2

500 26 16 --
7080-0015 800 150 163,5-- -- -- -- --
7080·0016 630 630 630 30 18 105 199,0-- -- -- -- -- -- --
7080-0017 800 800 800 34 20 150 340,0

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я равнобокого уголь-
ника для крепления размерами Н=80 мм и L= 125 ММ:

Угольник 7080-0001ГОСТ 12944-67
(Измененная редакция, Изм . .N2 2).

t7. Предельные отклонения размеров: h14, ± {-
8. Допуск перпендикулярности поверхности А относительно по-

верхности Б - по 7-й степени точности ГОСТ 24643-81.
7,8. (Измененная редакция, ИЗМ • .N'!! 2).
9. (Исключен, ИЗМ • .N2 1).
10. Маркировать: обозначение угольника и обозначение стан-

дарта.
(Измененная редакция, Иэм . .N'II 2).

52



ГОСТ 12944-67 С. 3

11. Пример применения равнобоких угольников приведен в
приложении.

(Введен дополнительно, ИЗМ • .NR 2),

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пример применения равнобоких
угольников
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с. 4 ГОСТ 12944-67

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и изме--
ригельных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной про~-
мышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Даегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гус-
линсная: А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. 3. Старосельский (ру-
ководигель темы); Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕйСТВИЕ Постановлением Ko~-
митета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете
Министров СССР от 19.05.67 .N'!! 849

3. Срок проверки - 1995 г. Периодичность проверки - 5 лет

4. Взамен ГОСТ 1558-42 в части типов А и Б. 7080-0000

~ ССЫЛОЧНЫЕ
МЕНТЫ

НОРМАТИВНО~ЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ·

Обозначение НТД.
на КОТОРЫЙ дана ссылка Пом ер пупк т а

ГОСТ 977-75
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 3212-80
ГОСТ 24643-81
ГОСТ 26645-85

2
2
4
8
5

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержден-
ными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9-80, 6-88).

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Госу-
дарственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 .NiI 576)
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