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16889-71Конструкция

Кпее raсk-and-рiлiоп-ореratеd jigs with air-actuated clamp.
Design

Дата введения 01.07.72

1. Настоящий стандарт распространяется на скальчатые консольные кондукторы с пневмати-
ческим зажимом, предназначенные для закрепления деталей при механической обработке отверстий
на сверлильных станках.

2. Конструкция и основные размеры кондукторов должны соответствовать указанным на
чертеже и в таблице.

Исполнение 1

* Размеры для справок.

1 - корпус; 2 - плита по гост 16890, 3 - пневмораспределителъ; 4 - цилиндр пневматический
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с. 2 ГОСТ 16889-71

Исполнение 1
ВидА

Плита (поз. 2) не показана

* Размеры для справок.

Размеры,мм

Исполнение 2
Вид сверху

Плита (поз. 2) не показана

----

\
Обозначе- Приме- А (пред. А. А2 Н

ПЛИты по Испоп-ния конлук- няе- откл. В LГОСТ 16890 нение ±0,0l)торов мостъ
Пред. откл. ±О,02 min тах

-

7300-0276 I 7030-1167,7030-

I
i

I1168, 7030-1169, 1
I

- -
7030-1204 110 140 90 I 70 105

7300-0277 7030-1185, 7030- 2 I 75 1051186, 7030-1204

7300-0278 7030-1170, 7030-

I1171, 7030-1172, 1 - -
7030-1205 140 160 110 85 135

7300-0279 7030-1187, 7030- 2 90 1201188,7030-1205

7300-0280 7030-1173, 7030-
1174,7030-1175, 1 - -
7030-1206 160 200 125 100 150

7300-0281 7030-1189, 7030- 2 105 1601190, 7030-1206

7300-0282 7030-1176, 7030-
1177, 7030-1178, 1 - -
7030-1207 200 250 160 120 180

0-.

7300-0283 7030-1191, 7030- 2 145 2001192, 7030-1207 I I I



гост 16889-·71 с. 3

Окончание таблицы
Размеры,мм

-г.\ d} Н]
Масса, кг060"'''-1 D н Усилие

ния кондук- 8, 82 L, ~ зажима, Н '"торов поле допуска
min mах. Н7

-

7300-0276 - -
270 205 240 210 245 75 1925 16_.- 170

7300-0277 10 16

16
7300-0278 - -

230 300 225 275 80 2400 25200 300
7300-0279 12 25

7300-0280 - -
240 I 330 ' 268 300 260 310 100 I 3900 40._-

7300-0281 16 40 612oГ-7300-0282 - -
340 370 285 I 345 125 20300 390

20 40 I I7300-0283 I I I

Примечания:
1. Кондукторы исполнения 1 комплектуются плитами типа А, исполнения 1; исполнения 2 - плитами

типа Б, исполнения J. Комплектование другими плитами оговаривается при заказе.
2. Дополнительная комплектация кондукторов принадлежностями по ГОСТ 16896 - ГОСТ 16901 огова-

ривается при заказе.
3. При необходимости крепить кондуктор штифтами и болтами через отверстия в лапках корпуса

допускается увеличивать размер В!.
4. При применении установочных пальцев по ГОСТ 12209 и ГОСТ 12210 на отверстиях d допускаются

цековки соответствующего размера.

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я кондуктора исполнения 1, размером А = 110 мм:
Кондуктор 7300-0276 ГОСТ 16889-71

(Измененная редакция, Изм. N!~1, 2).
3. Допуски параллельности поверхности Г относительно поверхности Е - 0,02 мм на длине

100 мм, поверхности Б относительно поверхности Е - 0,02 мм на длине 100 мм на любой высоте
расположения плиты.

(Измененная редакция, Изм. N!! 2).
4. Технические требования к пневматическому зажиму кондуктора устанавливаются по

ГОСТ 18460.
5. Движение плиты должно быть плавным, без толчков и заеданий.
6. Маркировать: обозначения кондуктора и настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. N!! 2).
7, 8. (Исключены, Изм. N!! 2).
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