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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т

КОНДУКТОРЫ СКAJIЬЧАТЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ

Конструкция ГОСТ
16892-71

Portal rack-and-pinion-operated jigs with
air-actuated сlатр. Design

Дата введения 01.07.72

1. Настоящий стандарт распространяется на скальчатые портальные кондукторы с пневмати-
ческим зажимом, предназначенные для закрепления деталей при механической обработке отверстий
на сверлильных станках.

2. Конструкция и основные размеры кондукторов должны соответствовать указанным на
чертеже и в таблице.
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* Размеры для справок.
1- корпус; 2 - плита по ГОСГ 16893; 3 - пневмораспределитель по ГОСТ 18467; 4 - цилиндр пневматический
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С. 2 ГОСТ 16892-71
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При м е ч а н и я:
1. Кондукторы исполнения 1 комплектуются плитами типа А, исполнения 1; исполнения 2 - плитами

типа Б, исполнения 1. Комплектование другими плитами оговаривается при заказе.
2. Дополнительная комплектация кондукторов принадлежностями по ГОСТ 16896-ГОСТ 16901 огова-

ривается при заказе.

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я кондуктора исполнения 1, размером А = 320 мм:

Кондуктор 7300-0251 ГОСТ 16892-71

3. Допуски параллельности поверхности Г относительно поверхности Е - 0,02 мм на длине
100 мм, поверхности Б относительно поверхности Е - 0,02 мм на длине 100 мм на любой высоте
расположения плиты.

(Измененная редакция, Изм. Х!! 2).
4. Технические требования к пневматическому зажиму кондуктора устанавливаются по гост

18460.
5. Движение плиты должно быть плавным без толчков и заеданий.
6. Маркировать: обозначения кондуктора и настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. Х2 2).
7, 8. (Исключены, Изм. Х!! 2).
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