
УДК 611.9·119.316.6:006.35" rpynna r1T
7031·067а

rОСУДАРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ СОЮЗА сер

штыри

Конструкцня Н размер..,
ГОСТ

14740-69*
Dowels.

Constгuction and dimensions 8ммен МН "793-63

Постановлением Комнтета стандартов, мер н нзмернтепьных прнборов прн
Совете Мннистров СССР ОТ 13 нюня 1969 r. н!! 680 срок 8ведення установпен

с 01.07.70
Проверен в 1980 r. Срок действня оrраннчен

Несоблюденне стандарта преспедуется по закону

до 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на штыри, предназна-
ченные для установки приспособлений на столах станков.

1. Конструкция и размеры штырей должны . соответствовать
указанным на чертеже и в таблице.

РliФЛВlfuе сетчатое 1,О
ГОСТ 21474-75 \

з
L ,

---.-.'

ф8

Из"ание офнцнапltное Перепечатка воспрещен.
* Переиздание (сентябрь 1985 г.) с Изменением.м 1.
утtJержденным в июне 1980 г. (ИУС.м 91980 г.)
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ГОСТ 14740-69 Стр. 2

Раз м еры в мм

При- d D
Обозначение (пред. (пред. Масса,

штырей
меня е- откл. откл, L d, 1 1, h кг
МОСТЬ по t6) по 116) '"

7031-0676 14 28 95 16 13 38 15 0,26-- -- -- -- --
7031·0671 18 110 15 0,52-- -- --
7\)31·0672 22 35 115 20 20 48 19 0,54-- -- --
7031·0673 28 120 25 0,61-- -- -- -- --
7031·0674 35 140 30 30 29 1,32-- 48 -- -- -- 58 -- --
7031·0675 42 145 35 35 34 1,60

При м е р у с л о в н о г о о б о э н а ч е н и я штыря размером
Л= 14 мм:

Штырь 7031-0676 ГОСТ 14740-69
(Измененная редакция, Изм . .NiI 1).
2. Материал - сталь марки У8А по ГОСТ 1435-74. допуска-

ется замена на сталь других марок с механическими свойствами
не ниже, чем у стали марки У8А.

3. Твердость поверхностей диаметрами D и d - 56 ... 61 НRСЭl

4. Радиальное биение поверхности диаметром D относительно
оси поверхности диаметром d - по б-й степени точности ГОСТ
24643-81.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий-
IТ14 vН14, валов - Ы4, остальных - ±-~-; угловых - 9-и степени

точности по ГОСТ 8908-81.
4, 5. (Измененная редакция, Изм. 1t 1). 1,
6. Центровые отверстия - формы В - по ГОСТ 14034-74.
7. Размеры канавок для выхода шлифовального круга - по

ГОСТ 8820-69.
8. Покрытие - Хим. Оке. прм (обозначение покрытия - по

ГОСТ 9.073-77). По соглашению с потребителем допускается при-
иенение других видов защитных покрытий.

9. Маркировать: размер d, обозначение штыря и товарный знак
предприятия-изготовителя.
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Стр. 3 rOCT 14740-69

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИSI ШТЫРЕй И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ
РАЗМЕРЫ В ПРИСПОСО6ЛЕНИSlХ ДЛЯ ИХ УСТАНОВКИ

мм-
d I D I н

14 28 От 36 до 45
18 36 :. 45 » 55
22 36 » 45 » 55
28 36 » 45 » 55
36 48 » 55 » 70
42 48 » 55 » 70

1- ny.пli .. - ста.о .. ое пр.спoeoбll.вве; 3 - стол ставка
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Изменение J'fr 2 ГОСТ 14740-69 Шты~и. ~онструкция и размеры

'Утверждеtlо и введено в действие Постановленнем Государственного комитета
l;ccp пО стандартам от 20.04.89 J'fr 1026

Дата введения ~

Наименование стандарта. Исключить слова: си размеры», еапё dimensions».
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3;

Ra .2,5 на я« 1,6; Ra 0,63 на Ra 0,4;
заменить с двух сторон изображенне центровых отверстий на условный знак:

(Продолжение см. с. 130)

5 Зак. 1197 129



(Продолжение изменения к ГОСТ 14740-69}

Пункт 4. Заменить слова: «Радиальное биение» на «Допуск радиального би-
енияэ.

Пункт 5. Заменить сяова: «отверстий - Н14, валов - h14, остальных -
IТ14

±--2- ; угловых - g,й степени точности по ГОСТ 8908-81» на «Н14, hl4'"

t2
+--2-·-:"

(Продолжение см. с. 131)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14740-69)
Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.
Стандарт дополнить. пунктом - 10: «10. Пример применения штырей и реко-

мендуемые посадочные размеры в приспособлениях для их установки указаны в
приложении».

(ИУС N2 7 1989 г.)


