
УДК 621.9·229: 006.354 Группа Г)7
7052-0000

ГОСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УСТАНОВЫ ВЫСОТНЫЕ
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРНСПОСО6ЛЕННй

ГОСТ
13443-68*Конструкци. И размер..

Jig rest buttons for machine retaining deviccs.
E>esign and sizes

Взамен
ГОСТ 4091-57

в части типа А

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измеритепьных пр"боров при Совете
Министров СССР 2 .нвар. 1968 r. Срок введени. установпен

Проверен • 1980 r. Срок денстви. оrраничен
с 01.01 1969 r.

до 01.01 1990 r.

Несобпкrдеllие.стандарта преспедуетс. по закону

1. Конструкция и размеры высотных установов должны соот-
ветствовать указанным на чертеже и в таблице .

........
Раз м еры в мм

Обозначение Применяв- Н Масса,
установов масть D (пред. откл. d КГпо hб)

7052-0001 16 8 6,6 0,008
0002 25 10 9,0 0,029

7052·0003 40 12 11,0 0,137

Внесен Министерством тяжепеге, энергетячеекеге и гранспертнеге
маwиностроени. СССР

Издание офицнапьное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (ноябрь 1982 г.) с Иэменением М 1,

утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9 - J980 г.)
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Стр. 2 ГОСТ1340-68

При м е р у с л о в но г о о б о з н а ч е н и я высотного уста-
нова размером D= 16 мм:

Установ 7052-0001 ГОСТ 13443-68
(Измененная р~дакция, Изм . .Nt 1).
2. Материал-сталь марки У7А по ГОСТ 1435-74. Допускает-

ся замена на сталь других марок с механическими свойствами не
ниже, чем у стали марки У7А.

3. Твердость - HRC 55, .. 60.
3а. Опорные поверхности под крепежные детали - по ГОСТ

12876-67.
(Введен дополнительно, Изм . .N! 1).
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий=-

. t
Н14, валов-hI4, остальных- ::!:: _2_.

2
(Измененная редакция, Изм. Х2 1).
5. (Отменен, Изм . .NIt 1).
6. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по

ГОСТ 9.073-77).
По соглашению сторон допускается применение других видов

защитных покрытий,
7. Маркировать партию установов одного типоразмера на таре

или упаковке с указанием наименования изделия, его обозначе-
ния, обоэначения настоящег.о стандарта и товарного знака пред-
приятия-изготовителя.

ПРЙЛОЖЕНИЕ
Справочное

Прнмер применения высотных установов
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Изменение .N'2 2 гост 13443-68 Установы высотные для станочных приспособ-
лений, Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
ссср по стандартам от 16.05.89 .N2 1234

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and sizes».
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3;

Ra 1,25 на Ra O,S; Ra 0,6131 на Ra 0,4.
(Продолжение см. с. 100)



(Продолжение изменения к ГОСТ 13443-.68)
Пункт 3'. Заменить значение: HRC 55 ... 60 на ,56 ... 6'! HRC9.
Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклоне-

t l
нии размеров: H14, h14, ± 2»'

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9,073-77 на ГОСТ 9.306-85·.
Стандарт дополнить пунктом - <8: «8. Пример применения высотных уста-

вовов указан в справочном приложенииэ.
(ИУС Ne 8 1989 г.)


