
УДК 621.9-229.35: 006.354 Группа Г27
6046-0000

rОСУД~РСТВЕННЫй CT~HД~PT СОЮЗ~ ССР

ЛЮНЕТЫ ПРНЗМ~ТНЧЕСКНЕ К ДЕРЖ~ВК~М
ДЛЯ ТОК~РНО-РЕВОЛЫЕРНЫХ ~BTOM~TOB

ГОСТ
21189~7:5*Конструкци!! И размеры

Ргisшаtic suppoгts foг аutошаtiс lathe holders.
Design and d iшепsiопs Взамен

МН 1201-60

Постановпением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 23 октябр!! 1975 г. Н!! 2666 срок введени!! установлен
Проверен в 1981 г. с 01.01.77

Нессблюдение стандарта преспедуется по ЗilКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на призматические
люнеты к державкам по ГОСТ 21188-75 для токарно-револьвер-
ных автоматов. ...

2. Конструкция и размеры люнета должны соответствовать
указанным на черт. 1 и в табл, 1.

Издание официальное

*
Перепечатке воспрещена

* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением М 1,
утвержденны,к в феврале 1982 г. (ИУС М 6 -1982 г.).
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гост 21189-75 Стр. 2

';

Черт. 1

р а 3 м еры в мм
т а б л И Ц а 1

., Поз. 1 Поз. 2
Обоаначение Масса. Корпус Ппизма

люнета н яе- I а В L f( HJ КГ, Кол. I Кол. 2
масть '"

ОGознаЧСНil~ деталсli

6046-000] 10 \_l±_ ~ ~:'O_ 0,07 6016-0001/00 I 6046-000] /002

6046-0002 12 18 60 32 50 0,19 6046-0002/001 6046-0002;002

продолжение табл. 1

Поз. 3 Поз.4 I Поз. 5ВИНТ Гай"а IОбозначение ГОСТ 1485-75 гост 5927-70 Шайба
люнета Кол. 2 Кол. 1 гост 11371-78

Обозначение деталеii

6046-0001 М6х 12.66.05 MIO.5.05 2-10.05.05

6046·0002 М8х 14.66.05 MI2.5.05 2-12.05.05

При м е р у с л О В Н О Г О О б о э н а ч е н и я люнета диаметром
d= 10 мм:

Люнет 6046-0001 ГОСТ 21189-75
J, 2. (Измененная редакция, Изм . .N!! 1).
2.1. Маркировать: обозначение люнета и товарный знак пред-

приятия-изготовителя.
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Стр. 3 rOCT 21189-75

3. Конструкция и размеры корпуса (поз. 1) должны соответст-
вовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Черт. 2

Раз м е р ы В мм

Б-Б

1fr
Таблица 2

Обозначение
корпуса

6046-0001/001
6046-0002/001 1

'_]O_I~r 24~1'26 /]4 IMIO1~128 1...lL1-6-
]2 60 J 30 32 18 J М 12 J М8 42 18 7

продолжение табл. 2

1, Ь
Масса.Обозначенне (пред. (Пред.

корпуса 1, 1, 1, 1. откв. 1, ОТК.Т1. Ь, t г кг
по HII) 1101-111) ""

.-

6046-0001/001
6046-0002/001

I 7 ! 10 113 /3/ 8 1261 ]4 /3,2\ 7 -\ 1,6 I 0,03191217 "4 10 36 16 4,2 ""'92.lГо'l3
При м е р у с л О В Н О г о о б о з н а ч е н и я корпуса диамет-

ром d= 10 мм:
Корпус 6046-0001/001 ГОСТ 21189-75

(Измененная редакция, Изм . .Ni! 1).
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rOCT 11189-75 Стр. 4

3.1. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050~74.
3.2. Резьба - по ГОСТ 24705-81. Допуск резьбы - по ГОСТ

16093-81.
3.3. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-80.
3.4. Канавка для выхода шлифовального круга - по ГОСТ

8820-69.
3.5. Покрытие-Хим. Окс. прм (обозначение покрытия по

ГОСТ 9.073-77).
3.6. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
4. Конструкция и размеры призмы (поз. 2) должны соответст-

вовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

~(y)

н

Черт. 3

р а 3 м еры в мм
Таблица 3

-

1
Масса.

Н "г.
""
=iQ_1 0,018

50 0,031

Обозначение призмы

ь

(пред. откл, ПО h 11)

6046-0001/002
106046-0002/002

7 8
8

Пр и М е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я призмы размером
Ь=7 мм:

Приэма 6046-0001/002 ГОСТ 21189-75
4.1. Материал - сталь марки YIO по ГОСТ 1435-74.
Допускается твердый сплав марок ВК по гост 3882-74.
4.2. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия по

ГОСТ 9.073-77).
4.3. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
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