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ГОСТ
8918-69*Конструмци. " размер ...

Collar hexagon nuts.
Construction and dimensions

138ме..
гост 1918-5'
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Hec06nlOAeH"e стаНАартаnpecneAyeTc. по замону

Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки
с буртиком, предназначенные для станочных приспособлениЙ.

1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать ука-
занным на чертеже и в таблице.
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2. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допуска-

ется замена на сталь других марок с механическими свойствами
не ниже, чем у стали марки 40Х.

3. Твердость 34,5 ... 39,5 НRСз •
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов - hl4,

IТ14остальных - ± ~2- .
(Измененная редакция, Иэм . .м 1).

H3~Kнe ~НЦН.nloное ".,еnеч.тна ВОСnР.Щ.Н.
* Переиздание (сентябрь 1985 г.) ~. Jf~MefleflueJ4 .м J.
утвержденным в июне 1980 г. (.ff~(; М 9 ,98() г •.)
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гост 8911--И Crp. 2

р а 3 м еры в мм

Обозначение IПРlIменяе-j
гаек МОСТЬ d I S I I(пред. (пре а.

откл. ОТКЛ.. Н D
ПО 7Н) h13)

h
Масса, кг

""
7003-0301 М6 10 9 11,5 14 2 0,005--
7003-\)302 М8 14 . 12 ~ 18 0,013

7003-0303 мlO 17 15 19,6 22 0,026
3

7003-0304 MI2 19 18 21,9 25 0,036

7003-0305 M16 24 2-1 27,7 30 4 0;1168-- --
7003-0306 М20 30 30 34,6 38 0,134-- 5
7003·0307 М24 36 Зб 41,6 45 0,228

7003-0308' МЗ0 46 45 53,1 58 6 0,460--
7003-0309 М3б 55 5'1 63 ,5 68 7 0,817
7003!-~З1О М42 65 ti3 75,0 80 - 1,304
7003-0311 1\148 75 72 80,5 YU 8, 1,948

При мер условного обозначения шестигранной гай-
ки с буртиком, размером d=M6:

Гайка 7003-0301 ГОСТ 8918-69
[Измененная редакция, Иэм. ом 1).
5. Допуск перпендикулярности поверхности А относительно оси

резьбы - по 7-й степени точности ГОСТ 24643-81.
6. Резьба - метрическая. Предельные отклонения резьбы

по ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция, Иэм. ом 1).
7. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
8. (Отменен, Изм. ом 1),
9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - ПО

ГОСТ 9.073-77). По соглашению с потребителем допускается при-
менение других видов защитных тюкрытий.

10. Остальные технические требования - по ГОСТ 1759-70.
11. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обо-

значение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-
изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для пар-
тии гаек одного типоразмера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРНМЕНЕНИJI WЕстиrРАННЫХ ГАЕК с &УРТИКОМ
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Изменение .м 2 ГОСТ 8918-69 Гайки шестигранные с буртнком. Коиструкция И
размеры

Утверждено и введено в действие Постановленнем Государственного комитета
СССР по стандартам от 20.04.89 .м 1022

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: си размеры», cand dimensions:t.
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ра 6,3;

Rz 2'() на я« 3,2;
заменить значение: (30±11)0 иа 3(}0;
исключить обозначение поверхности А.
Табли ца. Графа d. Исключить слова: «(пред. откл, по 7Н)>>.

(Продолжение см. с. 106)



Пункт 4. Заменить слова:

-f-.д..
-2

(Продолжение изменения к ГОСТ 8918-69)
IТ14

«валов - Ы4, остальных ,.- ±--2-" на «h14,

Пункт 5. исключить.
Пункт 6 изложить в новой редакции: «6. Резьба метрическая - по ГОСТ

24,7015-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81».
Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.:Ю6-85
Пункт 110,.Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.'0-87.
Стандарт дополнить пунктом - 12: «1,2. Пример применения шестигранных

гаек с буртиком указан в ппиложениив.

(ИУС N~ 7 1989 г.)


