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1. Конструкция и размеры однопазовых серег должны соответствовать чертежу и таблице.

L

• Размер для справок,

б(j (v)

дЛЯ А=25 мм, Ь=10 мм
и А=40 мм, Ь=12 мм

Издание ОФНЦВ8JIЬНое Перепечатка воспрещена

е ИПК Издательство стандартов, 2000
Переиздание с Изменениями



с. 2 ГОСГ 12477-67

р а 3 м еры, мм
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Обозначения ~

А
Ь Ь1

н7 Е8 В В1 S / /. ~ L Масса,
u

Нll dll сceper ;:О"" или или кг
E.~ Нll Нll
t::~

7018-0531 25 - ____!i_ - 41 0,043
10 10 8 8 20

f---
16 12

.__
2,57018-0532 32 48 0,05814 18 10

7018-0533 40
56 0,072

7018-0534 - - 60 0,111
12 12 10 10 25 f-- 20 . 25 16 - 3,07018-0535 50 16 16 70 0,136

7018-0536
60

80 0,161
7018-0537 85 0,254
7018-0538 80 16 16 12 12 32 20 25 28 20 20 4,0 105 0,333
7018-0539 100 125 0,412
7018-0540 80 112 0,541
7018-0541 100 20 20 16 16 40 25 32 36 25 25 5,0 132 0,669
7018-0542 125 157 0,826
7018-0543 100 140 1,365
7018-0544 125 25 25 20 20 50 30 40 45 30 32 6,0 165 1,600
7018-0545 160 200 1,910

...в случае применения штифтов типа 1 по ГОСТ 3128 - поле допуска отверстия d-К7. Соответственно
в условном обозначении указывать поле допуска К7.

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я однопазовой серьги размерами А=25 мм,
Ь=10 мм, с полями допусков диаметров d и d1 - Hll:

Серьга 7018-0531 ГОСТ 12477-67
То же, с полями допусков диаметров d-H7 и d! - Е8:

Серьга 7018-0531 Н7 Е8 ГОСТ 12477-67
(Измененная редакция, Изм. Ng 1,2). .
2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050. Допускается замена на стали других марок с

механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость 36,5 ...41,5 НRСэ.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, ± i .
(Измененная редакция, Изм. Ng 2).
5. (Исключен, Изм. N2 1).
6. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306).
7. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием

условного обозначения.
6,7. (Измененная редакция, Изм. N!!2).
8. При мер применения однопазовых серег указан в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N2 2).
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