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ГOCYДAPCTBEHHЫ~ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗЕНКЕРЫ НАСАДНЫЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ
ИЗ выстюввжэщвн СТАЛИ

ГОСТ
2255-71*Конструкция и размеры

Нigh·~peed steel inserted Ыаёе sheH counterbores.
Design and dimensions Взамен

ГОСТ 2255-67,
МН 717-63

ПоCtановпением focYAapcTBeHHoro комитета стандартов Совета Министров СССР
от 29 марта 1971 r. н!! 614 срок введения установпен

с 01.07.72

Несобпюдение стандарта преспедуеТСJl по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на зенкеры насад-
ные со вставными ножами из быстрорежущей стали, предназна-
ченные для предварительной (зенкер N2 1) и окончательной обра-
ботки отверстий IПО Нll (зенкер Ng 2) в деталях из чугуна и 'стали.

(Измененная редакция, Изм . .N'!! 1).
2. Основные размеры зенкеров должны соответствовать ука-

занным на черт. 1 и в табл. 1.

г
" Размеры ДЛЯ справок,

Черт. 1

Издание официапьное Перепечатка воспрещена
* Пере издание февраль 1984 г. с Изменением .м 1,

З
а ,... ..•.;~.; ril!.l~ в декабре 1980 г. (нгс 3 -1981 ?.)
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Раз м ер ы в мм Таблица 1

~', .

D для рядов Число Обозначение деталей
пеи-

I I
ножей

Обозначение меняе- Lo d h (КЛИНЬ' Дет. 1. I Дет. 2. I Дет. 3.МОСТЬ 1 2 3 ев) Корпус НОЖ КЛИН
z гост 16858-71 ГОСТ 16859-71

2321-2038 50 - - 2321-2038/001 2026-0001 2060-0001-- -- -- 60 22 42321-2039 - 52 - 2321-2039/001--- -- --
2321-2040 55 - - 2321-2040/001 2026-0002 2060-0002-- - --
2321-2042 - - 58 2321-2042/001--
2321-2043 60 - - 2321-2043/001--
2321-2044 - - 62 5 2321-2044/001--
2321-2045 - 63 - 65 27 2321-2045/001-- -- -- -- 2026-0003 2060-0003
2321-2046 - 65 - 2321-2046/001-- -- -- --2321-2047 - - 68 2321-2047/001--
2321-2048 70 - - 2321-2048/001-- -- -- -- --2321-2049 - - 72 6 2321-2049/001
2321-2050 - 75 - 2321-2050/001

2060-0004-- -- -- 70 32 -- 2026-0004
2321-2051 - - 78 2321-2051/001-- -- -- --
2321-2052 80 - - 2321-2052/001-- -- -- --' -- --
2321-2054 - 85 - 2321-2054/001 .

2026-0005 2060-0005-- -- -- -- 62321-2056 90 - - 2321-2056/001-- -- -- -~ 76 40
2321-2058 - 95 - 2321-2058/001-- -- -- 2026 -0006 2060-00062321-2060 100 - - 2321-2060/001

I

При м еч а н и я:
1. Зенкеры по I'MY ряду диаметров являются предпочтительными для применения.
2. Зенкеры по 3·МУ ряду диаметров предназначены цля обработки посадочных отверстий под шариковые '1\ ро-

ЛИКоВыеподшипники, изготовляемые по ГОСТ 3478-79.
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Стр. 3 ГОСТ2255-71

При'мер ус л о в н о го о б о е н а ч ен и я насадного зеН'ке-
ра М 1 диаметром D = 50 мм с ножами из стали марки Р9К:5:

Зенкер 2321-2038 М 1 Р9К5 ГОСТ 2255-71

3. К:онструкция и основные размеры корпусов (дет. 1) зенке-
ров должны соответствоватъ указанным на черт. 2 и iВ табл. 2.

,.«;

* Размеры для справок,

Черт . .2

4. Раемеры шпоночных пасов - по гост 947'2-70.
5. Размеры рифлений - по гост 2568-71.
6. Элементы 'конструкции и геометрические параметры зенке-

ров укаэаны в приложении.
При м е ч а н и е. Величины радиусов скруглений и фасок, не указанные в

настоящем стандарте, принимаются по технологическим соображениям.

7. Технические требования - по ГОСТ 1677-75.
~2



Рв в м ер ы 11 ММ Таблица 2
Паз для ножей

ОБООН8чение
При·

D

I I
Числомеияе· d d. L { /, '!' О ОС пазовиостъ Н Н, т z

2321-2038/001 48 18,0 21,5 3,0 7,52 7,7-- 22 34 55 200 -- -- -- 42321-2039/001 50 17,0-- 262321-2040/001 53 18,5 23,0---- -- -- -- 3,5 8,02 8,22321-2042/001 56 38 20,0 24,5-- --
2321-2043/001 58 16 21,0 25,5-- -- -- -- --2321-2044/001 60 20,0 25,7-- 40
2321-2045/001 61 27 60 20,5 26,2----
2321-204б/ООI 63 21,5 27,2 4,0 9,52 9,7-- -- --
2321-2047/001 66 23,0 28,7-- --
2321-2048/001 68 45 24,0-- -- -- -- -- 29,7 -- -- --2321-2049/001 70 12- 28,0 6-- -- --
2321-2050/001 72 35 24,5 31,2-- 32 65 4,5 10,02 10,22321-2051/001 75 48 26,0 32,7-- --
2321-2052/001 77 27,0 33,7-- -- -- -- 18 -- -- --2321-2054/001 81 50 26,0 34,0-- -- 5,0 10,52 10,72321-2056/001 86 37,0-- 40 55 70 28,5 -- -- --2321-2058/001 91 38,0-- -- -- 5,5 11,02 11,22321-2060/001 9б 60 31,0 40,5

Пример у'СЛОВНОГО обозначения корпуса зенкера D=48\MIMJ:!L='55 мм:

Корпус 2321-2038/001 ГОСТ 2255-71
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Стр. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 2255-71
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ, КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЗЕНКЕРОВ НАСАДНЫХ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ

ИЗ IiЫСТРОРЕЖУЩЕА СТАЛИ

1. Элементы конструкции и геометрические параметры зенкеров указаны
на чертеже и в таблице.

Б-Б
мм

D 1I I f 11
D 11 I f

I
50- 2,352-
55-- -
58-
60 2,8

13,512-
62 2 85-- - -
63 90- -
65 3,5 95- -
68 100
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