
УДК 621.914.22.025.7: 006.354 Группа Г23

госудАрствЕннып СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

фрЕзы концавыв
С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ,

осницвнныв твввдосплхвными
КОРОНКАМИ

гост
20534-75*

Конструкция и размеры

Taper shank end mi1ls with solid carblde Hps,
Construction and dimensions

Взамен
ГОСТ 8120-69
в части типа l и

МН 4169-62
окп 39 1853

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 26 февраля 1975 г. ом 512 срок введения установлен

с 01.01.77

'1. Настоящий стандарт распространяется на концевые фрезы,
оснащенные твердосплавными коронками, диаметром от 10 до
·22 мм, предназначенные для обр.аботки легированной и углероди-
стой стали, чугуна и бронзы. .

2. Конструкция. и размеры фрез должны соответствовать ука-
занным на черт. 1 и в габл, 1.

Издание официальное

*
Перепечатка воспрещена

• Переиздание (январь 1995 г.) с Изменениями М 1, 2,
утвержденнымu в январе: 1980 г. и в декабре 1986 г. .

(ИУС 3-80, ИУС 4-87)
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С. 3 гост 20534-75

Та6J{ица 1
Р а 3 м еры в мм

D , j По.'lI<opoHKa ПО!. 2,
Оёоанвчение Применя- Число по ГОСТ Оправка

фрез емость Н зубьев, , 22771-.82 КO<I!. 1
,Н! ряд 2-1\ ряз 2 Кол, 1

Обозначение--
2223·0601 10 - 10 35010 2223-0601/001--
2223-0602 12 12 35030 22,23-0602/001--
2223·0603 14 8 6 35050 2223-0603/001- --
2223-0604 18 35070 2223-0604/001
2223-0605

--
2223-0605/00116 10 35090

-
2223-0606 20 35110 2223-0606/001-'--,
2223·0607

18 10 ?5130 2223-0607/001-
2223-0608 20 8 351,50 2223-0608/001-_ -- --
21223·0609 2JO - 35170 2223·0609 /001-- . 152223-0610 - 22 35190 2223-0610/001

При м е ч а н н е. Фрезы по 1-МУ ряду диаметров предпочтительны для
прииенения.

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я фрезы диаметром
D= 16 мм, оснащенной коронкой высотой Н= 10 мм: '

Фреза 2223-0605 ГОСТ 20534-75
1, 2. (Измененная редакция, ИЭМ. .N'II 1,2).
3. Конструкция и размеры оправок должны соответствовать

указанным на черт. 2 и в табл. 2,

86
143

• Размер для справок.
Черт. 2

10



ГОСТ 20534-75 С. 4

Таблица 2
мм

Обозначение
оправки D фрезы , d

2223·0601/001 10 4,3 9 8

2223-0602/001 12 5,5 11 10 0,4
2223-0603/001 6

14 6,5 13
2223·0604/001 16

2223-0605/001 8 0,516 7,8 14
2223·0606/001 18

2223-0607/001 8
18 9,2 16

22123·0608/001 18
0,6

2223.-06О9/001 20 10,5 17 13
2223-061'0;001 22 11,8 18

При м е р У С л о в н о г о '0 б о 3 Н а ч е н и я оправки для фре-
зы диаметром D= 16 мм, Н== 10 мм:

Оправка 2223-0605/001 ГОСТ 20534-75
4. Конструктивные элементы фрез указаны в приложении.
5. Геометрические параметры фрез - по ГОСТ 20533-75.
6r Технические условия - по ~OCT 20539-75.
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С.5 ГОСТ 20б34-75

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

констгэктивныв ЭЛЕМЕНТЫ, ФРЕЗ
Конструктявные элементы фрез должны соответствовать указанным на чер-

теже и в таблице.

-3-
i

Вио r

0.6 х 45 о

А-А
\ В-- В Б-Б
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ГОСТ' 20534-75 С. 6

ММ'

D, h п, ./ Г, Г,

-1
10 2,1 / 1,3 7.5 0,3 . ,0,4

12 2,3 1,5 9,0 0,4

14 2,5 11,0. 0,3 0,5
0,5

16 2,7 1,8 Н.5
0,6

18 3,0 12,8

, 20 3,2 2,0 14,4 0,8
0,4 ёв

22 3,5 ,16,0


