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1. Настоящий стандарт распростра-
няется на зажимные цанги, используемые в
механизмах зажима прутковых одношпин:-
дельных токарно-револьверных и токарных
многошпиндельных автоматов и токарно-
револьверных станков.

Стандарт не распространяется на ме-
ханизмы зажима со сменными вкладыша-
ми, двухопорными цангами и с неподвиж-
ными цилиндрическими цангами.

Требования настоящего стандарта явля-
ются обязательными, кроме требований
п.7.

(Измененная редакция, Изм. N!! 1).
2. Зажимные цанги должны изготав-

ливаться исполнений:
1 - с наружной обжимающей втулкой

толкающего типа;
2 - тянущего типа.
3. Основные и присоединительные раз- ~I~I~

меры цанг должны соответствовать указанным
на чертеже и в табл. 1, 2.

По согласованию с заказчиком допус-
кается изготовление цанг с основными и
присоединительными размерами, отличаю-
щимися от указанных на чертеже и в
табл. 1, 2, в случае использования их в
механизмах зажима прутка токарных
многошпиндельных автоматов с увеличен-
ным максимальным диаметром обрабаты-
ваемого прутка.

* ь $; h + h!.
** Размеры [Н, /d являются справочными и

определяются в соответствии с приложеннем.
При м е ч а н и е. Чертеж не определяет

конструкцию цанги.
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мм

~
N
""1Таблица 1 Оq

Размеры цанг всволненвя 1

Обозначение d (пред. ОТКЛ. N8) S(пред.цанг

7010-0031 От 3 до 12 От 3 до

7010-0032 Св. 12 до 18 Св. 10 до
-- -----

7010-0033 Св. 18 до 25 Св. 15 до
.-

7010-0035 Св. 25 до 40 Св. 21 до
--!-----

7010-0036 Св. 40 до 50 Св. 34 до

7010-0037 Св. 50 до 65 Св. 42 до

откл. ~8)1~(пред. откл. N8)

10 -t;;з~8 30

38--+-
48

65

15 ~~~~o 12

21 I С. 12д~7
34 Св. 17 до 28

- --
42 Ic~B-28 до 34

56 Св. 34 до 45

*Размер для справок.

-г-----г----- -._-.-...._..
Ц. п! 0*, не d!, не L, не 1 h hl8) (пред. более Dз менее болееоткл. П)

.-

22 0,5 22 17 60 10 6 12
- -- --1--'-- _ .._

28 0,5 28 23 70 12 7 16
-- --_.- г-.

35 0,5 38 31 80 15 8 20_ . ---- r----- _.
52 0,5 54 48 95 18 9 24

65 1,0 65 58 115 22 10 28
-- -~~._-t----.

I 85 1,5 85 I 76 140 I 22 10 35

D (пре,
ОТКЛ.

80

105

Примечания:
1. Допускается изготовление цанг с размерами d, S и а меньшими нижней границы указанных пределов.
2. По согласованию с заказчиком допускается изменение поля допуска размеров d, S и а.

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я зажимной цанги исполнения 1, размером d = 6,5 мм:
Цанга 70JO-ООЗJ-d6,5 ГОСТ 2876-80

То же, размером S = 6,5 мм:
Цанга 7010-0031-S 6,5 ГОСТ 2876-80

То же, размером а = 6,5 мм:
Цанга 7010-0031-а 6,5 ГОСТ 2876-80



Размеры цанг исполнения 2

Таблица 2
мм

,---

Обозначение d (пред. откл. N8) S(
цанг

7010-0071 От 3 до 12 От 3
-- 1----

7010-0072 Св. 12 до 18 I Св. 10

7010-0073 Св. 18 до 20
г--_·_--

Св. 15._._--
7010-0074 Св. 20 до 25 Св. 17

------
7010-0075 Св. 25 до 32 Св. 2

-- ~---
7010-0076 Св. 32 до 40 Св. 2

-- _-_-
7010-0077 I Св. 40 до 50 Св. 3

7010-0078 Св. 50 до 65 Св. 42

7010-0079 Св. 65 до 80 Св. 56
--

7010-0080 Св. 80 до 100 Св. 70

70\0-0081 I Св. 100 до 125 Св. 85

I
* Размер для справок.

Примечания:
1. Размер, указанный в скобках, допускается для токарных многошпиндельных автоматов.
2. Допускается изготовление цанг с размерами d, S и а меньшими нижней границы указанных пределов.
3. По согласованию с заказчиком допускается изменение поля допуска размеров d, S и а.

При мер условного обозначения зажимной цанги исполнения 2 размером d= 40 мм:
Цанга 7010-0076-d 40 ГОСТ 2876-80

То же, размером S = 32 мм:
Цанга 701O-0076-S 32 ГОСТ 2876-80

То же, размером а = 28 мм:
Цанга 7010-0076-а 28 ГОСТ 2876-80

(Измененная редакция, Изм. Н!! 1).



С. 4 ГОСТ 2876-80

4; 5. (Искяючены, Изм. N!! 1).
6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий по Н14, валов по h14, остальных

+ IТ14- 2 .
7. На поверхностях d, S и а допускается нанесение канавок.
8. Материал цанг:
размером d:::;; 20 мм: сталь марок 50 ХФА, 65Г, 60С2А по ГОСТ 14959, 18ХП по ГОСТ 4543;
размером d от 20 до 50 мм: сталь марок 65Г по ГОСТ 14959, 12ХН3А по ГОСТ 4543, У7А, У8А,

УI0А по ГОСТ 1435;
размером d>50 мм: сталь марок 9ХС по ГОСТ 5950, 65Г по ГОСТ 14959.
Допускается изготовление цанг из других марок сталей с физико-механическими свойствами

не ниже указанных.
9. Твердость зажимной части - 59...63 НRСэ, лепестков - 41,5 ...46,5 НRСэ.

(Измененная редакция, Изм. N!! 1).
10. Маркировать: обозначение цанги.
11. (Исключен, Изм. N!! 1).
12. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705.
13. Размеры недорезов и фасок для резьбы - по ГОСТ 10549.
12, 13. (Введены дополнительно, Изм. N!! 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ЛЕПЕСТКА ЗАЖИМНЫХ ЦАНГ

Длину лепестка определяют по формуле

где J - момент инерции поперечного сечения лепестка, относительно центральной оси, мм'; подсчитывается
по формуле

(R3_гЗ)2
J = KNtl - ,А) - К2 . -R-;2..---_-r"'2-

1
Е - постоянная заделки, -'2 ;подсчитывается по формуле

мм

1
Е=К5' R 2;( - г)

л. - коэффициент затухания угловых деформаций в цилиндрической оболочке, _1_ ; для стали подсчиты-
ммвается по формуле

н КТС.Е - модуль упругости, мм 2 (мм 2 ) ,

л. ==

/)0 - стрела разводки лепестка в задней части губки, мм;
бd - отклонение диаметра прутка от номинального диаметра, мм;
Llli - конструктивный запас на износ, мм;

У шах - расстояние от центра тяжести до крайних наиболее натруженных волокон (внутренних Уl = ус-г cos l'
наружных У2 = R - УС ), мм;

4



ГОСТ 2876-80 С. 5

УС - координата центра тяжести поперечного сечения лепестка, мм; подсчитывается по формуле
R3 _ ,з

УС '" К 3 Я2'~--;:;"

О' _ напряжение растяжения (сжатия) лепестка от действия осевой силы Н 2 ( КГС2), подсчитывается
р мм мм

по формуле
sО'р= F (для цанг исполнения 1 О'р=0);

S - осевая сила на один лепесток, Н (кгс);
F - площадь поперечного опасного сечения лепестка, мм", подсчитывается по формуле

F = K4(R2 - ,.2');
K,,,,,Ks - безразмерные коэффициенты, зависящие от центрального утла лепестка 1.jI, выраженного в градусах, и

соответственно равные:
К[ = 0,125(0,017451.j1+ siпl.jl);

1 -- cos l.jI
К2

= 25 4648· о

, 1.jI'

К - 76,394 . 1.jI.
З--Ч-JSIЛ2 '
К4 :::: 0,008721.j1;

К = 16300 (0,01745 l.jI + sin ijJ) .
5 l.jI 2 '

l.jI =
t

2 arcsin R + "

z --число лепестков (разрезов) в цанге;
t - ширина разреза, мм;

R и , - соответственно наружный и внутренний радиусы сечения лепестка, мм;
1; - коэффициент, учитывающий изменение поперечного сечения лепестка в продольном направлении:

~ =1 - для постоянного сечения; 1; =1,5 - для сечения лепестка, рассматриваемого как балка равного
сопротивления изгибу;

[0') - допускаемое напряжение при изгибе и растяжении с учетом цикличности работы цанги и зависящее
Н кгсот ее материала и термообработки, --2 (--2);мм мм
[0'] = (0,4"" 0,55)О'в.

Результаты расчета длины лепестка и общей длвны зажимных цанг (исполнение 2)
Таблица 1

мм

i Т i
-

ld j '. А L Zd Z А L
"d !

1; = 1 ~= 1,5

От 3 до 12 50 10 60 107 36 9 45 92.--~ ... .__ .

Св. 12 до 18 55 12 I 67 111 42 10 52 106
I

I

Св. 18 до 20 60 12,5 I 72,5 134,5 47 11,5 58,5 120,5
Св. 20 до 25 70 15 85 150 57 12,5 69,5 134,5

-
Св. 25 до 32 100 I 18 118 199 60 15,5 75,5 156,5
Св. 32 до 40 I 110 21 131 220 70 18 I 88 177
Св. 40 до 50 90 24 114

I
212 80 20 100 I 198

Св. 50 до 65 110 30 140 245 95 26 121 226
Св. 65 до 80 130 34 164 280 110 30 140 256
Св. 80 до 100 160 39 189 321 130 36 166 298
Св. 100 до 125 190 44 234 387 150 40 190 343

5



С. 6 гост 2876-80

'н - длина переходного цилиндрического участка от конца разрезки лепестков до посадочной поверхности,
мм; подсчитывается по формуле

L - длина цанги; подсчитывается по формуле

L = А + '1 + '+ h + h[,
где А подсчитывается по формуле

Исходные данные для расчета длин зажимных цанг (исполнение 2)

Таблица 2
._- _----- ____ о

Наименование d,ММ

параметра
>25-.32) >32-40 1>40-501 >50-651>65-801 >8(}-IOO1>100-125'-3-12 >12-18 >18-20 >20-25

i _ _ I -- I -- ! I
- - - - - I ..__ I __

9 : 12 13,5 i 18 21,2 I 25,5--;-Т6 1
' --
I

I I
6 18 8 i 10

;! ! ! I'~з-l ! 1 ! II I :

3 ! 3 3 i 3 i-' I
'-1 I I I I

16800 I 8350 9810 111750 12750 13700 I
I (700) i (850) I (lOOO)~) (1300) (1400) I

J ·I.6VJ Ij1,J IJU l-тu,J (JJ IVI,J I'-+ ' г----г-----r---·-
_Ь~9,5 134 144_J 52'516~___µ' _

I I I !
I ' . 30 39,S! 47,5 60

--j---_.

112

75

Наружный радиус i
лепестка R, мм i

Внутренний радиус i
lлепестка г, мм

Ширина прорези
мм 10 12 15 15

Осевая сида на 1л
песток

S, Н(кгс) 8820
(900)

I I
I I II 5 ! 5 ! 5 i 5
I I .. I I

I I 110800 I 11750 I 12750 15700
(1100) I (1200) I (1300) ~~600)_

Количество л
пестков

Z 5-------- ._--------

Модуль упругости!
Е, Н/мм2 (кгс/мм-) I---+---_.

Коэффициент
формы лепестка 1;

1,0 - постоянное сечение
1.5 -

Допускаемое на-! I
I

Т-I i I 1 !I
I

I I 1392
i Iпряжение в конце ле-I

: 558,5 490,5 iпестка [cr), Н/мм2 i 1
(кгс/мм') I (60) i (50) (40) I

Отклонение диа- I !

, 1 ~~o I
I

метра прутка Ad, мм 0,2 0,24 0,28 i 0,28 0,34 i 0,34 I 0,34 . O~ __ r-~2~-__ O'~~__.~~~ __
Минимальный за- I 1 i

0,3 I 0,35 10,4
зор между цангой и I

0,25 0,35 I 0,3прутком А, мм 0,1 0,15 0,15 102 0,2,
3",,,,, на износ pa-I I I i

бочего отверстия Ан, I
мм 0,05 0,05 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 :-r-Стрела разводки I

I 0,5
Iлепестка в з~ей

части губки СО' мм 0,25 0,5 10,5 1 1 1,25 1,5 1,5 I 1,5 1,5

6



гост 2876-80 С. 7

Основные параметры поперечного сечения лепестков зажимных цaнr (нсполнение 2)

г- ----
Наименование I d, мм

параметра ! 3-12 ! >12-18 >18-20 >20-25 >25_'-32'1->-32-_-4-0'1>'-4-0--50-'-1->5-0---6'iГ->65-8~1>80-~ООг,:100-125
====91= . - ~-==FI==~

Внутренний радиус i 1

г, мм 9 12 13,5 18 21,2 25,5 ЗА 39,5,47,5 60 175
Толщина (р мм 2,5 2,75 2,75 3,0 3,54 4,0 4,0 4,5 I 5,0 I 5,0 5,0
Центральный угол I '

IJI 197°30/ 94° 96°45/ 96°15/ 100· 99° 54' 55°30/ : 58'15/ 168°15/ 161°

Наружный радиус I ! I
я. мм 111,5 14,75 16,25 2] 24,75 29,5 34 44 52,5 '1 65

Момент инерции: I

относительно цент-] ; I
ральной оси 1, мм" I 93 151 196 429 727 1714 i 284 872 . 1408 12391

1

48 I 60
253 J 317

I
i

0,644 10,620 ! 0,524 ! 0,355 i 0,283 i 0,6]7 ! 0,472 I 0,359 0,359 : 0,346

0,21 10,20 i 0,17 ; 0,14 i 0,]2 : О,] 1 I ' 0,07 i 0,06I 0,099 ; 0,08

4 14 15 16,5 I 7,5 !4 5 6,5 5 191
I 1 11 I

I
15

I

2,5 ! 3 I 3,5 4,5 1з 4 4,5 ! 5,5 16

0,3297 i 0,33691 0,33371 0,34]2 i 0,3394 i 0,2]90 I 0,2396 i 0,23321 0,2332 10,2420

Координата центра
тяжести Ус' мм 9

Площадь F, мм- 42

Постоянная вели-I
чина, характеризую- I

щая вид заделки Е,!
1/MM2 i 0,739

Коэффициент за-I
тухания л, l/MM I 0,25

Расстояние до li

крайних внутренних
волокон Уl' мм i 3

I
Расстояние ДОI

крайних наружных
волокон У2' ММ I 2,5

Коэффициент ДЛЯ i
расчета момента I
инерции 1: :1'

К1 0,3366
I

Коэффициент для l'

расчета момента
инерции 1:

К2

12
60

13
69

0,2952 i 0,2906 i 0,293

]7

98
20

131

0,292

24
142 ]90

0,298 0,297 0,194410,1988\ 0,2069! 0,2069 I 0,2147
Коэффициент ДЛЯ

расчета координат:
центра тяжести Ус: 1

к, I 0,589] I 0,59441 0,590 10,591 i 0,585 10,586
Коэффициент для I

расчета площади F: I

К4 ! 0,82] 51 0,82061 0,8424 [ 0,838 10,873 [0,864
Коэффициент для Е: I

к, i 4,62 I 4,87 14,69 I 4,72 14,45 I 4,52
Нормальное на-

пряжение pacnuкe-
ния (Jp' Н/м2

(кrclMM2)

0,64231 0,64141 0,6386 i 0,6386 10,6366

0,47161 0,48041 0,50651 0,5065 I 0,5240

9,79 19,56 1 8,99 1 8,99 1 8,66

31 40
180

Таблица 3

80

5036

74
406

163 I 138 1142,5 I ]20 I 90 I 72 I 68 I 59 I 46,5 I 40,4
(16,63) (14,081) (14,51) (12,236) (9,153) (7,36) (6,92) (6,09) 1(4,74) (4,106)

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Изменеивая редакция, ИЗМ. N~ 1).

39,6
(4,0)
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