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Конструкция и размеры
Elongated carblde-tipped spherical cylindrical

end milling
cutters for cutting hardworking steels and alloys.

Design and dimensions

гост
18941-73

<Ж:П 39 11850

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 26 июня 1973 г. JIi 1557 срок введения установлен

с 01.01.75
Проверен в 1984 г.

1. КОНСТРУКЦИЯ и основные размеры фрез должны соответство-
вать указанным на чертеже и в таблице.
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* Размеры ДЛЯ справок.
I-фреза; 2-оrnраDка

мм

Обозначение
фрез Iприменяе-Iмасть D

4 6 70 16~844..i{)б7'-1 -- --
е1844"0>67:2

6 8 -- 20.
2t844~Об7З' -- -- 100 --
21В44-06174

8 10 -- 25
~'8:44-0б:?5 150

ИЭАание официальное

*
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Перепечатка воспрещена

Переиздание. Август 19.93 г.
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ГОСТ 18941""';73 со t

При м е р у с л о в Н о г О о бо з Н а ч е Н и я фрезы диаметром
D=8 мм, ДЛИНОЙ L= 100 ММ из твердого сплава марки ВК8:

Фреза 2844-0674ВК8 ГОСТ 18941-73
2. Конструкция и размеры фрез (деталь 1) - по ГОСТ

18936-73.
3. Конструкция и размеры оправок (деталь 2) - по приложе-

нию К ГОСТ 18939-73.
4. Технические требования - по ГОСТ 18949-73.
5. Центровое отверстие формы А - по ГОСТ 14034-74.


