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УДК 621.9-229.313:006.354 Групп. Г21'

rОСУДАРСТВЕННЫR СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПАТРОНЫдля БЫСТРОСМЕННОГОИНСТРУМЕНТА

Конструкц"SI " р.змеры
ГОСТ

14077-83
Chuckes for quick-changing tooI.

Design and dimensions Вз.мен
ГОСТ 14077-78

О:КП 39 2810

Пост.новпеннем rOCYA.pcTBeHHoro комнтет. СССР по ст.ндарт.м от 24 м.рт.
1983 r. М!!1321 срок введеннSIуст.новпен

с Ot.Ot.85

Нес06пюдекке ст.нд.рт. пресneдуетсSlпо закону

1. Основные размеры патронов должны соответствовать ука-
занным на чертеже и в таблице.

2. Маркировать: обозначение патрона и товарный знак пред-
приятия -изготовителя.

3. Технические требования - по ГОСТ 17166-71.
4. Конструкция и размеры деталей патронов указаны в реко-

мендуемом приложении.

Исполнение 1

Патроны с ведущими шариками

Изд.нне Офкцн.пьное

*
Перепеч.тка воспрещен.

© Издательство стандартов, 1983
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Стр. 2 ГОСТ 14077-81

Hcno~'2
Патроны с .. арпамll 11.ЦУЩНМ .Tкtroм

" 5

Размер ..

l-корпус; 2-КОЛЬЦQ; J-пружик,
ное кольцо; 4-шарик по ГОСТ
.3122-81; б-цилиндрический штифт

по ГОСТ 3128-70

При м е ч а н 11 е. Патроны с ко-
нусом Морзе 3 и более изготов-
ляются с пазом под клин или
без паза по требованию потре-
~НТeJIИ.

8 мм

L050значение I применяе-I исполне-l Конус 1
патрона МОСТЬ ние Морзе 4

Масса, КГ,
не более

6251-01~ 2 24 - 45 140 0,48-- -_ -_ -- --
6251-0182 32

55,5
55 170 0,843 --

6251-0183 55* ---- -- -- --1
58,56251-0184 4 42 -- 70 210 1,74

6251-0185 60*
1-1- -- 1- --

6251-0186 63,5
85 260 3,905 55 --

6251-0187 75* ----
6251-0188 58.5

70 230 2,234 42 --
6251-0189 60* --
6251·0191 63,5

270 3,762 5 --
75*6251·0192 -- 55 85 --

6251-0193 57
335 6,906 --

6251-0194 85*

>« Размеры для станков, выпущенных "'6 1'974 r.

Пример условного обозначения патрона исполне-
ния 1, с конусом Морзе 3. размерами d=З2 мм и ,[=55,5 мм:

Патрон 6251-0182 ГОСТ 14fJ.77-В3
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rocт 14077-83 Стр. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ>
Pe/f.OMeHayeMH

КОЖ!Т'УКЦНSI и РАЗМЕРЫ ДЕТAJlЕЯ ПАТРОНОВ

1. Корпус (черт. 1. табл. 1)

J/спuл_н.сtiцс f

Черт. I



Стр. 4 ГОСТ 14077-83

Размеры

D d, I
d,

d. j d.
Обозначение Испол- Конус (поле

D, L
(поле

(поле до-~ение Морзе d l Аопуска АОПУС-
пуска Н7)

патрона
е8) ка ни)

6251-0181 2 24 - 35 17,7801140 - ~I-- -
8 -6251-0182 55,5

44 23,825 170 - 213 32
6251-0183 55,0 -- _ - _ - -1

-_ -
6251-0184

42
58,5

56 31,267 210 10 274
6251-0185 60,0 - -- - _ --- -
6251-0186

5 55 ~ 72 44,399 260 12 40
6251-0187 75,0 - -- -1- -- - --
6251-0188

42
58,5

56 31,267 230 1.0 - 434
6251-0189 60,0

- - --- - --
6251-0191 63,5

44,399 270 102 5 --
6251-0192

55
75,0

70 -- - 12 - 51--
6251-0193 57,0

63,348 3356
6251-0194 85,0



ГОСТ 14077-83 Стр. 5

Таблица
в мм

1, h Масса,Обозначение Испол- (пред. (пред.
патрона нение 1, 1, lз ОТкЛ. 1, [, откл. С С, ,

" кг, не
±O,l) ±O,l) более

I

6251·0181 84: 52 48 25 13 50 5,0 1,0 - 0,35- - - -
_

6251·0182 3 -
103 64 60 32 16 60 5,3 1/6 0,62

6251-0183 _" 1,01 - - - - - --
6251-0184 128 74 70 40 66 6,5 1,33
6251-0185 - - - - ---
6251-0186

163 85 80 50 70 7,5 1,6 3,29
6251·0187 -- - - -

_ --
6251-0188

128 94 65 18 66 6,5 2/0 1,0 1,0 1,48- 5
6251-0189

- _ - - - _ --
6251-0191

2 163 1,6 3,12
6251~O192

98 70 70 6,6 1,6- - - --
6251-0193

225 2,0 5,41
.6251-0194

1.1. Размеры и технические требования к хвостовикам патронов - по
ГОСТ 24644-81.

1.2. Для исполнения 1 канавка для выхода шлифовального круга - по
ГОСТ 8820-69.

1.3. Параметр шероховатости поверхностей проточек и фасок по ГОСТ
2789-73 должен быть не более Яа 6,3 мкм.



Сф. 6 rocт 14077-83

2. КОJlЬЦО (черт. 2, табл, 2)

Черт. 2

Таблица Z
р аз м еры в мм

Обозначение
(поле дgпуска I D I L I (поле ~~пуска

d, I r 1'. I h I с I Масса. кт,
не болеепатрона Н9) Н9)

6251·0181 35 45 28 41 44 10 5 0,124- - - - - 0,6
6251-0182; 44 55 34 49 54 13 7 0,213
6251-0183 - - 8 - ---
6251-0184;
6251·0185; 56 70 40 63 69 16 {},400
6251-0188;
6251·0189

8- - - - ,__
6251-0191;

1,0.6251-0192; 70 76 0,610
f251-0193;

85 45 84 18 96251·0194
1-

6251-0186; 72 80 10 О,БОО
6251·0187

2.1. Покрытие - Хим. Оке. при. по ГОСТ 9,(113-77.



З. IРУАlUi.К8е ~Q,jIЬЦО(черт. 3, табл. 3)

ГОСТ i4077-83 Стр. "1

Черт. 3

Таблица З,

Обозначение
патрона

п.
>1М

Масса кг
не БО'Jlее'

Масса. кг,
не бо..ее

1
-1 Обозпвчение

патрона
п,

мм

6251·0181 30 0,003 6251·0191;-~-- 6251·0192; 64 0,006
6251-0182; 38 0,004 6251-0193;
6251·0183 6251-0194
6251·0184; 6251·0186; 66 0,0066251-0185; 50 0,005 6251-0187
6251·0188;
6251·0189

3.1. MaтepBa.JI - вроеоаовв 11-2 IIJlИ ш-! во ГОСТ 9389-75.
3.2. Острые Xpoifl!il ва концах пружиииого кольца притупить.
3.3. ПОКРЫ1'не - х.ы. оке. иры. 110 ГОСТ 9.073-f7. .
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