
УДк 621.914.22.025.'7: 006.354 Г~уппа r2З
г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы и С Т А Н Д А Р Т С:U;Ю З А С С Р

ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ
ДИАМЕТРОМ ОТ 12,5 ДО 50 мм

С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ
ВИНТОВЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ

ПЛАСТИНАМИ
Конструкция н размеры

Taper shank end mills of 12'5__._'50ппп diameter
with spiral carblde Ыаdеs.

Construction and dimensions
ОКП 39 1853

гост
20537-75*

Взамен
мн 4164-62 и

ГОСТ 8720-69. в части
типа 2 "исполнения 1

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 26 февраля 1975 г. .Ni 512 срок введения установлен

с 01.01.77

1. Настоящий стандарт распространяется на концевые фрезы,
оснащенные винтовыми твердосплавными пластинами, предназна-
ченные для обработки стали, чугуна и бронзы, а также труднооб-
рабатываемых сталей и сплавов.

(Измененная ,редакция, Изм. N!l 1).
2. Конструкция и размеры фрез диаметром 12,5 мм должны

соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице.
З. Конструкция и размеры фрез диаметром от 16 до 50 мм дол-

жны соответствовать указанным на черт.. .2 и в таблице ..

Издание официальное

*
Перепечатка воспреU(ена

... Переиздание (январь 1995 г.) с Изменениями М 1, 2,
l11'вержденнымu в январе 1980 г. и в декабре 1986 г.

(ИУС 3~O, ИУС 4-87)



С. 2 ГОСТ: 20531';;';'75

Угол подточки эубье~
на торце

5· ,
-~

!-.
"/

А-А
5-5 8-8

о

r
( ,.:1

':;~~",,'~)

Черт.



- ""1

.'....

,.

Цеflmр фрезЬl

Черт. 2.



р аз м еры в мм

Число УГ<М наклона ПластиныОбозначение Применя- Конус зубьев фрезы
фрез емость D L "/ Морзе зубьев по наружному по гост

z диамеТру.ffiu 25414-82

2223-0501 ]2,5 115 14 2 2 240

2223-0502 ~ 120 13 3 300 36350"-- --
2223-0503 ?О,О 135 12 3 360-- --
2223-0504 25,0 20 4 36390

160 -- 4
2223-0505 32,0 19 400 36010-.-- -"_"_" --- --
2223-0506 40,0 190 24 5 6 340 36030
2~23 05U'r 50,0 22 400

Пр им е р у с л о в н о г о о б о 3 Н а ч е н и я фрезы диаметром
D=20 ММ: '

Фреза 2223-0503 ГОСТ 20537-75
[Иэменениая редакция, Изм . .МI 2).
" 4. Конструктивные элементы фрез указаны в приложении.
5. Геометрические параметры фрез - по ГОСТ 20536-:-75.
6. Технические условия - по ГОСТ 20539-75.



ГОСТ 20537-73 С. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРf3

Конструктивные элементы фрез диаметром D=-12,5 мм должны соответство-
вать указанным на черт. 1, диаметром от 16 до 50 мм - на черт. 2 и в таблице.
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с. 6 гост 20537-75

Для.lJ от 25 Во "О/1Н

... Размер для справок,
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ГОСТ 20537-75 С. 7

р а 3 м еры в мм

I h
D d d, d, / 1, с (пред.

'"откл.
±О.2)

16 14 4,0 2,5 0,6 4,5 3,5--_
20 18 5,0 "<;6,'5 4,0- - --
25 22 3,5 0,8 7,0 5,0

32 26 6,4 8,5 6,5-- --
40 36 20 6 1,0 12,0 8,0- -
50 46 28 17,0 10,0

продолжение

в Угол нвкоюна
D н, г г, f (пред.откл гнезда под

±О,2) пластнну

16 6 1,0 1,0
250

20 1,'5 7 1
310

25 8 1,5 1,5 290

32 10 2,0 1,8 330

40 2,0 15 2 2,5 :l,2
280

50 20 - 350
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