
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЕТАЛИ ,1'.

(ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ)

гост 17773-72-ГОСТ 17779-72, гост 12204-72

,
Издание Офнциапьное

i
о-!



УДК 621.882.1: 621.9-229 : 006.3S. rpynna rZ7
7000-0000

rОСУДАРСТВЕННЫА СТАНДАРТ СОЮЗА СС,

Конструкцив И размер ...

Fi\lister he'ad 'set есгемв.
Design and sizes

ГОСТ
17773--172-

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОА гоповкоя

Взамен
МН 359-60

Постановлением rocYAapcTBeHHoro комитета стандартов Совета Министров СССР
от 6 ИIOНВ1972 r. М!!1138 срок введен ив установлен
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НесоБЛlOдение стандарта преследуетсв по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на установочные вин-
ты с цилиндрической головкой, предназначенные для станочных
приспособлений.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации
РС 78-72. . I

2. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать ука-
занным на чертеже и в таблице.
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Издание официал"ное Перепечатка воспрещена
... Переиздание (июнь 1982 г.) с Изменением М 1,
утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9-1980 г.},

© Издательство стандартов, 1982.1,
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" Масса
'"Обоаначенвя '"

I 1000 ШТ"
Q) d 1 D .Н ' Ь hвинтов :!!,о кг
"'1::: ...
""оt:::.

7000~0001 8 1,22--
7000-0002 М4 10 7,0 2,6 1,0 1,4 1,37--
7000·0()()3 12 1,53-- -- --
7000·0004 8 2,22--
7000-()()05 10 2,47- М5 8,5 3,3 1,2 1;7
7000-0006 12 2,72-
7000-0007 _ш_ 3,21,- -- ---- --
7(}0о-0668 10 3,40--
7000-0009 12

2,6
3,56- М6 10,0 3,9 1.,6

7000-0010 16 4,27--
7000-О(}1·2 20 4,97-- -- -- -- --
7000-0014 12 6,60--. ,

7000:0015 7,9016-- М8 -- 13,0 5,0 2,0 2,5
70()()-ОО17 20 9,00--
'7000-0019 25 10,50-- -- -- ----
7000-()()20 16 13,40--
7000·0022 20 15,50-- МI0 -- 16,0 6,0 2,5 3,0
7000-0024 25 18,00--
7000-0025 30 20,40-- - -- --
7000·0028 20 24,00--
7000-0030 25 2'7,60-- М12 18,0 7,0 ,3,0 3,5
7000-0031 30 31,2О--
7000-0032 35 -:

35,00-- -- -- -- --
гоов.оозэ 25 57,00--
7000-0034 30 64,00--
7000-{)()35 М16 35 24,0 9,0 4,0 4,0 69,00--
7000-0035 40 77,00--
7000-0037 45 84,00--
7000-0038 50 90,00

Размеры в мм

2



rOCT 1777]-72 Ст\), 3

При м е р у с л о Б Н О г о о б о 3 Н а ч е н и я установочного БИН-
та с цилиндрической головкой размерами d=M4, /=8 мм:

Винт 7000-0001 ГОСТ 17773-72

1, 2. (Измененная редакция, Изм . .N'! 1).
3, Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74, Допускается

замена на сталь других марок с механическими свойствами не ни-
же, чем у стали марки 45.

4, Твердость - HRC 33 , .. 38.
5. Резьба метрическая, Предельные отклонения р-езьбы - 8g

но ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция, Изм. Х!! 1).
6, Размеры проточек для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
ба. Размеры концов винтов - поГОСТ 12414-66.
(Введен дополнительно, Изм . .Ni 1).
7. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий-

1Т14Н 14, валов - h 14, остальных - ± -2-'

(Измененная редакция, Иэм. ом 1).
8, Покрытие - Хим.Окс.прм (обозначение покрытия --:- по

ГОСТ 9,073-77), По соглашению с потребителем допускаетсяпри-
менение других видов аашитныхпокрытий.

9, Остальные технические требования - по ГОСТ 1759-70,
10, Маркировать: наименование и обозначение изделия, обоз-

начение настоящего стандарта' и товарный знак предприятия-изго-
товигеля. Маркировку на~,ести на тару или упаковку для винтов
одного типоразмера.

11. Примеры применения установочных винтов указаны в реко-
мендуемом приложеиин.
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СТР, 4 rOCT .7773-71

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ПРНМЕНЕННЯ УСТАНОIОЧНЫХ IИНТ.ОВ
Прим.р t

Прим.р 1

;
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Изменение .NЪ 2 ГОСТ 17773-72 Винты установочные с цнлиндрическоА голов-
кой, Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 16,05.89 .NЪ 1228

дата введения 01,01,90

Наименование стандарта, Исключить слова: си разиерыэ; cand dimensions:t,
Пункт 1, Второй абзац исключить,

(Продолжение см, ~, 106)



(Продолжение изменения 1(, ГОСТ 17778-72)
Пункт 2, Чертеж, Заменить параметры шероховатости: Rz 20 на R/l 3,2;

Rz 40 на Ra 6,3; Rz 810 на Ra 12.5.
Пункт 3, Заменить ссылку: гост 1050-74 на гост ,1000-;88,
Пункт 5. Заменить поле допуска: 8g- на 6g-,
Пункт 7 иэложить в новой редакции: «7, Предельные отклонения раэмеров:

t,
НИ, h14, ± "'2 э.

Пункт 9, Заменить ссылку: ГОСТ 17<59-70 на гост 1'769,0-817.
'СИУС М 8 1009 г.)


