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1. Настоящий стандарт распространяется на ПЛИТЫ, предназначенные для скальчатых пор-
тальных кондукторов с конусным и пневматическим зажимами.

2. ПЛИты должны изготовляться двух типов:
А - без отверстий под установочные пальцы;
Б - с отверстиями под установочные пальцы.
3. Конструкция и размеры плит должны соответствовать указанным на черт. 1,2 и в табл. 1,2.
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* Размер для справок.
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Ra 0,8 мкм.
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Размеры, мм
Таблица 1

А d ! Масса,Qбo,Н'"'НИЯ~ (пред. В Н L о (поле h 1плит рименяемость I Iоткл. допуска кт'"
± 0,01) lЛ)

7030-1211 250 160 36 310 60 25 22 190 7,08

7030-1212 320 180 390
28

250 12,66

7030-1213 400 250 50 470 70 32 330 20,38

7030-1214 500 I 320 570 36 430 42,05

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я плиты размером А = 250 мм:
Плита 7030-1211 ГОСТ 16893-71
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* Размер для справок.

Черт. 2
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Таблица 2
Размеры, мм---П~ А[ А2 d d[ тг-~ i5 ~ IМасса,:t 1::;:'" в н L Ь D d2 dз h h[ 1 I[ 12 г, S, кто) о) о Пред.

~ ~ t:i поле

;!; ~ I &;::-
откл. допуска I "

i-8 :S;:::O ±0,02 Н7 , .'" ~.о t:: "<:.\7

7030-1221 250 125 105 160 36 310 60 60 25 10
18

М6 16 20 190 60 9 16 20
32

4,350

7030-1222 320 160 125 180 390 70 12 М8 , 250 80
20

7,630

7030-1223 400 210 180 250 50 470 90 70 32 16 22 МI0 20 26 330 95 12 25 i 40 9,410
f--

1457030-1224 I 500 280 250 320 570 110 20 28 М12 430 110 25 14,950

Пример условного обозначения плиты размером А = 250 мм:
Плита 7030-1221 ГОСТ 16893-71

4. Материал для плит типа А - чугун марки СЧ 30 по ГОСТ 1412.
Допускается заменять на чугун других марок с механическими свойствами не ниже, чем у

чугуна марки СЧ 30.
Материал для плит типа Б - отливка 45Л-l по ГОСТ 977.
3,4. (Измененная редакция, Изм. N!! 1,2).
5. Неуказанные литейные радиусы - 4 ... 6 мм.
6. Формовочные уклоны - по ГОСТ 3212.
7. Предельные отклонения на отливку для плит типов А и Б по размерам и массе и при пуски

на механическую обработку - по 111классу точности ГОСТ 26645.
8. Отливки подвергнуть старению.
9. Покрытие механически необработанных поверхностей - эмаль ХВ-124 голубовато-зеленая

ГОСТ 10144, Ш.УХЛ. 6/1 (обозначение по:крытия по ГОСТ 9.032).
(Измененная редакция, Изм. N!!2).

10. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ± i .
(Измененная редакция, Изм. N!~1, 2).
11. Допуск плоскостности поверхности Б - 0,02 мм на длине 100 мм. Выпуклость - не

допускается.
12. Допуск параллельности поверхности Г относительно поверхности Б - 0,02 мм на длине

100 мм.
13. В плитах типа А допуск перпендикулярности осей отверстий d относительно поверхности

Б - 0,02 мм на длине 100 мм.
14. В плитах типа Б допуск перпендикулярности осей отверстий d и d( относительно поверх-

ности Б - 0,02 мм на длине 100 мм.
15. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093.
11-15. (Измененная редакция, Изм. N!! 2).
16. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549.
17. Маркировать: обозначения плиты и настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. N!!2).

18. (Исключен, Изм. N!! 2).
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